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2.1 Charakterystyka techniczna wagi.

Zakres 6, 15 lub 30 kg, doktadnos$¢ odpowiednio 2, 5 lub 10 g.
Mozliwo$¢ zaprogramowania 100 mas artykutow.

9 klawiszy przypisanych bezposrednio wybranym artykutom, oraz 9
dodatkowych wybieranych po wcisnieciu klawisza shift

Mozliwo$¢ wprowadzania tary do wartosci maksymalnego zakresu
wazenia minus jeden stopien.

Wybor réznych trybow pracy.

Obliczanie naleznosci

Zasilanie z sieci albo baterii. Jako opcja akumulatorki.

Komunikacja przez port RS-232

2.2 Instalacja wagi.

W przypadku stosowania zasilacza przy podiaczeniu do sieci
zasilajacej, nalezy upewni¢ sie, czy napiecie sieci miesci sie w
przedziale od 200 do 240 V.

Upewni¢ sie, czy do tej samej linii napigcia, ktéra zasila wage nie
podtaczono urzadzen generujacych pola elektromagnetyczne, takich jak
komory chtodnicze, krajalnice, itp.

Upewni¢ sig, czy waga zostata umieszczona na stabilnej i dobrze
wypoziomowanej powierzchni.

Upewnic sie, czy szalka wagi nie dotyka przypadkiem jakiego$ obiektu.

2.3 Zalecenia dotyczace konserwacji i uzytkowania

|

Nigdy nie ktasé na wadze mas przekraczajgcych wartos¢ jej zakresu
maksymalnego.

Nie kfas¢ na szalce wagi w sposéb gwattowny artykutéw w formie ostrej
lub szorstkiej i mas przekraczajacych jedng szésta maksymalnego
zakresu wazenia.

Nie przyktadac do ptyty szalki wazacej zadnych sit bocznych.

Nie nalezy my¢ zadnej z czesci wagi pod strumieniem biezacej wody.
Do czyszczenia nalezy uzywac zwilzonej $ciereczki.

Nalezy zawsze utrzymywac w czystosci klawiature.

W przypadku uzywania modelu zasilanego z baterii, nalezy zawsze
pamietaé, aby wymienia¢ je na baterie alkaliczne typu R14. NIE
MOZNA STOSOWAC AKUMULATOROW.

2.4 Wiaczanie i wylaczanie wagi.

Po upewnieniu sie, ze waga zostata prawidtowo zainstalowana nalezy
wcisng¢ klawisz “ZALACZANIE /| WYLACZANIE” i przytrzymac przez
czas konieczny, aby waga sie wtaczyta. Na ekranie ukaze sie wtedy
wersja modelu i zakres wazenia.

Po kilku sekundach na wszystkich polach cyfrowych pokazg sie
dziewiatki i rozpocznie sie odliczanie wsteczne az do osiggniecia 0.

Po osiggnieciu cyfry 0, jesli nie pokazat sie zaden komunikat btedu, na
ekranie wyswietlone zostang zera jak na obrazku po lewe;j.

Aby wytaczy¢ wage nalezy wecisnaé klawisz “ZALACZANIE
IWYLACZANIE” i przytrzymac go, az waga si¢ wytaczy.
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3 Obstuga wagi.

Wartosci pokazywane na wyswietlaczu to odpowiednio: masa, masa
sztuki, liczba sztuk.
Waga zawsze uruchamia sie w trybie ,Tylko masa” aby przetaczy¢ jg w

tryb liczenia sztuk nalezy wcisng¢ klawisz P4 . Taki stan jest uwazany
za punkt wyjscia do wszelkich dalszych objasnien.

3.1 Wazenie normalne.

1. Na szalce wagi umiescic artykut.
2. Wprowadzi¢ liczbe artykutéw Ilub mase pojedynczej sztuki

wcisng¢ odpowiedni klawisz ( w przypadku gdy podajemy liczbe

sztuk lub , jezeli mamy okreslong mase sztuki.
3. Na wyswietlaczu zostanie pokazana masa catkowita, masa sztuki
oraz liczba sztuk.

W przypadku jezeli masa liczby wazonych artykutéw jest nizsza niz
masa minimalna dopuszczana przez wage wyswietlony zostanie
komunikat z prosbg o dodanie konkretnej ilosci sztuk (Add ,liczba
sztuk ktorg nalezy dodac”)

W przypadku gdy korzystamy z zaprogramowanych artykutéw nalezy:
wybraé na klawiaturze numerycznej kod produktu i wcisnaé klawisz

Lub  skorzysta¢é z klawiszy bezposrednich  Wociskajac
bezposrednio klawisz PLU (od 1 do 18)

W przypadku bfedu naci$nigcie B spowoduje wyzerowanie
prowadzonych wartos$ci.

3.2 Stala masa artykutu.

Operacja ta pozwala na pozostawienie statej masy, jesli zamierzamy
realizowaé rézne operacje z tym samym artykutem. W ten sposéb za
kazdym razem, kiedy zdejmujemy przedmiot z wagi, masa sztuki nie
podlega automatycznemu wyzerowaniu.

1. Umiesci¢ towar na szalce

2. Wprowadzi¢ mase sztuki lub liczbe sztuk.
3.  Wecisng¢ aby zablokowa¢ mase sztuki.
4.

Klawiszn stuzy do wycofania opcji statej masy.

3.3 Tryb odejmowania

Aby wejsc do menu“ODEJMOWANIE”, nalezy wcisnaé F<| .

Oﬁis ﬁmkci'i ioszei(')lnich klawiszE:

71 o @]

Wyjscie z trybu odejmowania

Wyjscie z trybu odejmowania

Wyjscie z trybu liczena sztuk

Sprawdzanie liczby odejmowanych artykutow
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3.3.1 Proces

D Umies$c¢ produkt na szalce i wcisnij (z liczbg sztuk réwng zero).
Pcs m Na wyswietlaczu pojawi sie informacja, ze sztuki bedg odejmowane.

]

r

Wymagana liczba artykutéw jest wtedy usuwana po wprowadzeniu.

Nacisnij . Na wyswietlaczu pojawi sie cena jednostkowa oraz liczba

pozostawionych na szalce artykutéw.

Minimalna masa odejmowanych artykutéw zalezy od zakresu wagi.

Jesli odejmowana masa jest mniejsza niz dopuszczalne minimum na

wyswietlaczu pojawi sie liczba artykutdw, ktére nalezy zdjac z wagi. Po
iP

zdjeciu wskazanej liczby prosze nacisnaé ponownie <2 .

3.4 Tara.

Potozy¢ na szalka wagi pojemnik, ktéry bedzie tarowany i wcisng¢ .

Po zdjeciu tarowanego pojemnika wartos¢ tary automatycznie ustawi
sie na zerze.

E Ustawienie statej tary: Jesli chcemy zablokowaé¢ wartos¢ tary,
nalezy wcisng¢ po wytarowaniu ciezaru.

Aby us opcje blokowania tary, nalezy zdja¢ tarowany ciezar i
wcisngé .

Mozna tez realizowa¢ operacje tary narastajgcej, ale zawsze nalezy
tarowac wigkszy ciezar.

3.5 Test segmentéw cieklokrystalicznych.

Nacisniecie klawisza ,TEST” spowoduje wys$wietlenie wszystkich

segmentéw na ekranie

3.6 Zerowanie.

Jezeli po zdjeciu ostatniego artykutu z szalki wazacej, odczytywana
wartos¢ masy jest rozna od zera i miesci sie¢ w ramach okreslonego
marginesu  btedu (-/+2% zakresu), to wcisniecie klawisza
autozerowania E spowoduje wyzerowanie wagi.

3.7 Wiaczenie i wylagczenie podswietlania ekranu

i EHt W celu programowania podswietlenia nalezy wcisna¢ klawisze SHIFT|i
. Mozemy ustawi¢ nastepujace wartosci:

0. Zawsze wytgczone
1. Zawsze wigczone
2. Automatyczne wytgczenie po 30 sekundach bezczynnosci.

Ref.: 49MFPOLO1 7



& @07l

FProS

[0/ ]

4 Programowanie

Przy pomocy klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ 0790 w celu

uzyskania dostepu do réznych procedur programowania.

Waga pozwala realizowac¢ nastepujace operacje:

KLAWISZ FUNKCJA |

Programowanie konfiguracji

Ejir=)

Programowanie artykutow

I Programowanie  nagtéwka EAN (zalezy od
uzywanego protokotu komunikacyjnego

Programowanie okna wizualizacji

Wyjscie z programowania

4.1 Programowanie artykutéw

Pozwala na zaprogramowanie mas 100 artykutéw. Aby wykonac¢ taka
operacje nalezy:

Wejs¢ w tryb programowania i dokona¢ wyboru programowania
artykutow ()

Na ekranie ukaze sie kod i odpowiadajgca mu masa sztuki przy czym
dane do zaprogramowania beda migac.

Funkcje klawiszy bedg nastepujace:

Wyjscie z etapu poczatkowego programowania.

Wyzerowanie wprowadzanej dane;.

Przejscie do kolejnego pola.

Poszukiwanie kolejnego artykutu do
zaprogramowania.

Poszukiwanie artykutu poprzedniego.

Zapisanie artykutu.

Dla kazdego artykutu mozna zaprogramowac¢ nastepujace dane:

4.1.1 Kod artykutu.

Artykutom mozna przypisa¢ numer z przedziatu pomiedzy 1 a 100.

Wcisnaé aby przej$¢ do programowania masy albo wcisnaé

w celu zapisania wartosci i przej$¢ do kolejnego artykutu.
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4.1.2 Masa pojedynczej sztuki.

Mozna zaprogramowa¢ mase w gramach wyrazong liczbg pomiedzy 0
a 999.99.

Wcisnaé % w celu zmiany masy albo aby jg zapisac i przej$¢ do
kolejnego artykutu.

4.1.3 Szybkie wyszukiwanie artykutéw.

Bedac w trakcie programowania jakiejkolwiek danej dotyczacej

wprowadzanego artykutu wciskajac klawisz albo powoduje sie

zapisanie danej aktualnie wy$wietlanego artykutu i odpowiednio
przejscie do kolejnego Ilub poprzedniego artykutu; pozostajac

jednoczesnie w tym samym polu edyciji.

Zaleca sie, aby korzystaé z tej opcji przy wprowadzaniu szybkich zmian
cen programowanych artykutow.

4.2 Programowanie konfiguraciji.

Operacja ta pozwala na spersonalizowanie dziatania wagi.

Wejs¢ w tryb programowania i wybraé konfiguracje (@)
Klawisze majg nastepujace funkcje:

Wyjscie z poczatkowego etapu programowania

C Wyzerowanie wartosci dane;j.

Zwiegkszenie wartosci programowanej wartosci.

E
i

Zmniejszenie warto$ci programowanej.

Zapisanie danej i przejscie do kolejne;j.

Programuje sie nastepujace parametry:

4.3 Programowanie automatycznego wyltaczenia sie wagi.

o
(]

FF

3

[+2]£610/[7]|9 [0 O/ed

cacz

Operacja ta pozwala na takie zaprogramowanie wagi, ze wylaczy sie
ona automatycznie, kiedy uptynie okreslony czas, w ktérym na wage
nie zostanie potozony zaden cigzar, ani nie zostanie dotkniety zaden
klawisz.

Mozna zaprogramowac liczbe pomiedzy 0 a 99.

Warto$¢ 0 dezaktywuje funkcje automatycznego wytaczenia sie wagi,
kazda inna warto$¢ rézna od zera przedstawia sobg czas w minutach,
przez ktéry waga bedzie czeka¢ od momentu ostatniej zrealizowanej
operacji do momentu, w ktérym sie wytaczy.

Wocisngé aby zapisac¢ tg operacje i przej$¢ do kolejnego parametru.

4.4 Programowanie okienka gramoéw.

Odzwierciedlenie jakiejkolwiek zmiany wagi, ktéra pojawia sie w ramach
tego marginesu nie bedzie widoczna na ekranie do momentu, w ktérym
warto$¢ wagi sie nie ustali:

Wejs¢ w tryb programowania i wybraé konfiguracje
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Na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat "Window" (okienko). Dozwolony
programowalny margines zmian wyrazony w gramach wynosi od 0 do

99. -
Wprowadzi¢ zgdang warto$c¢ i nacisnaé¢ klawisz .

Poczawszy od tej chwili szybkie zmiany cigzaru, ktére dokonujg sie
zaréwno w gore, jak i w dot rzeczywistego ciezaru znajdujacego sie na
szalce i ktére przekraczajg zaprogramowang warto$¢ nie beda miaty
swojego odzwierciedlenia we wskazaniach na wyswietlaczu wagi do
momentu, w ktérym waga sie ustabilizuje.

4.5 Programowanie Nagiéwkow EAN.

By zaprogramowac ten parametr nalezy wejs¢ w tryb programowania i
wcisnaé [g

Parametr ten dziata sie tylko w przypadku wag podtaczonych do TPV
lub POS. Aby sprawdzi¢ ten parametr waga musi mie¢ jeden z
nastepujacych protokotéw komunikacyjnych: PCEAN (7), SANYO (9),
UNIPROX (14), BMC PS-2000 (18), UNIPROX z suma kontrolng (19)
Parametr ten mozna zmienia¢ w zakresie od 0 do 99 i bedzie on
wykorzystywany w protokotach ktére z niego korzystaja.

Ref.: 49MFPOLO1
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5 Komunikacja

Wagi F sg zdolne do komunikowania sie z kasg fiskalng, komputerem,
systemem POS jak i innymi wagami tej same;j serii

Waga posiada interfejs RS-232 zaopatrzony w 9 zytowe gniazdo
zenskie w czesci spodniej, ktore posiada nastepujace podigczenia
elektryczne:

............................... koncéwka 2
...koncowka 3
.............................. koncéwka 5

e Jesdli chcemy podtaczy¢ wage do komputera (PC), powinien on
mie¢ wyjscie 9 lub 25 zytlowe o nastepujacej charakterystyce:

Opis
Ekran
TXD (dane wysytane)
RXD (dane otrzymywane)
RTS
CTS
DSR
Masa
CD
DTR
RI

DB 9 (PC 9) DB 25 (PC 25)

o|&[=|o]o|o|~|ro]w
NI PSS S BT ESY (ST EN TR [N N

Nalezy wykonac¢ nastepujace potaczenia:

5.1 Programowanie komunikaciji

5.1.1 Charakterystyka komunikacji

W celu ustawienia parametrow komunikacji nalezy:
1. Wejs¢ w tryb testowy wciskajac rownoczesnie klawisze i
w czasie gdy waga bedzie odlicza¢ od 9 do 0

2. Wcisnaé g

3. Wybra¢ parametry korzystajac z ponizszej tabeli wg informaciji
zamieszczonych w instrukcji obstugi kasy

Typ Szybkos$¢ | Bity Danych | Bity stopu | Parzysto$é Typ Szybkos$¢ Bity Danych Bity stopu Parzysto$¢
0 9600 8 1 No 20 4800 7 1 Even
1 9600 8 1 Even 21 4800 7 1 0dd
2 9600 8 1 Odd 22 4800 7 2 Even
3 9600 8 2 No 23 4800 7 2 Odd
4 9600 7 1 Even 24 2400 8 1 No
5 9600 7 1 Odd 25 2400 8 1 Even
6 9600 7 2 Even 26 2400 8 1 Odd
7 9600 7 2 Odd 27 2400 8 2 No
8 19200 8 1 No 28 2400 7 1 Even
9 19200 8 1 Even 29 2400 7 1 0dd

10 19200 8 1 0Odd 30 2400 7 2 Even
11 19200 8 2 No 31 2400 7 2 0dd
12 19200 7 1 Even 32 1200 8 1 No

13 19200 7 1 Odd 33 1200 8 1 Even
14 19200 7 2 Even 34 1200 8 1 0Odd
15 19200 7 2 Odd 35 1200 8 2 No

16 4800 8 1 No 36 1200 7 1 Even
17 4800 8 1 Even 37 1200 7 1 Odd
18 4800 8 1 QOdd 38 1200 7 2 Even
19 2800 5 ’ No 39 1200 7 2 oad

Ref.: 49MFPOLO1
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Po ustawieniu parametréw operacje zapisujemy wciskajac klawisz przechodzac
do wyboru protokotu

5.1.2 Charakterystyka protokotow

5.1.3 'Wybor protokolu

Protokét komunikacyjny powinien by¢ zapisany w pamieci flash wagi, jezeli nie
jest nalezy go zapisa¢ uzywajac odpowiedniego programu

Nalezy wybra¢ wiasciwy protokét i zatwierdzié wybér weiskajac

Do wyboru posiadamy nastepujace protokoty

NOORWWNN=2O

Protokol
. bez protokotu 7. POSNET POLSKA 0
. Nie zdefiniowany - 8.ELZAB DELTA 1
Nie zdefiniowany - 9.ELZAB ALFA 1
. Nie zdefiniowany - 10.SAMSUNG HISZPANIA 0
RIVA 2 11.SAMSUNG PORTUGALIA 4
UNIWELL 0 12. Nie zdefiniowany -
Nie zdefiniowany - 13. Nie zdefiniowany -
. Nie zdefiniowany - 14. Nie zdefiniowany -
. Nie zdefiniowany - 15.KABEL 0
. APOLLO/SAMSUNG POLSKA 0 16.NCI

5.1.4 Operacje

Po skonfigurowaniu urzadzenia z ktérym bedzie wykonywana komunikacja
wystarczy wykona¢ wybrang operacje z danej kasy, aby waga wystata
automatycznie informacje o masie.

® Za wyjatkiem protokotdw o numerach 9 w ktérym
komunikacja rozpoczyna sie po nacisnieciu L= .

6 WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK

Ponizej podano wykaz najczestszych usterek i komunikatow o
btedach oraz sposoby usunigcia usterek.

W przypadku niemoznosci rozwigzania problemu wg podanych
instrukcji nalezy skontaktowa¢ sie z serwisem technicznym [patrz
rozdziat 7]

6.1 Problemy z masg

Moga wystapi¢ nastepujgce problemy z masa i moga ukazaé sie
nastepujace komunikaty.

BLAD ZERA - Na wyswietlaczu ukazuje sie komunikat “Blad
Zera”

e Upewnic sie, czy szalka jest pusta.

e Upewnic sie, czy nic nie dotyka szalki.

MASA UJEMNA
o \Wykona¢ reset wagi sprawdzajac, czy szalka jest pusta.

WAGA ZABLOKOWANA
o Wytgczy¢ i ponownie wigczyé wage przy pustej szalce.

Ref.: 49MFPOLO1
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WAGA ZLE WAZY

e Sprawdzi¢ czy podkiadki na nézkach szalki nie sg zagiete, zdjaé
zagieta, a nastepnie ponownie wtgczy¢ wage.

e Sprawdzi¢, czy szalka nie dotyka innych przedmiotow.

WAGA POKAZUJE MASE ROZNA OD ZERA, GDY SZALKA
JEST PUSTA

e Sprawdzi¢, czy szalka nie dotyka innych przedmiotéw

e Nacisng¢ przycisk samoczynnego zerowania. [patrz rozdziat 3.8]

6.2 Problemy ze zwazonymi produktami
Btedy, ktére moga wystapi¢ odnosnie programowania i uzycia PLU.

NIE ZNALEZIONO ARTYKULU

e Nacisniety klawisz bezposredniego dostgpu nastaw nie jest
zaprogramowany dla PLU. W rozdziale opisujagcym PLU podano
sposob programowania przyciskéw. [patrz rozdziat 4.1].

NIE WYSWIETLA SIE KWOTA W EURO
e Sprawdzi¢ aktualng faze Euro. [patrz rozdziat 4.2.8]

6.3 Problemy z zasilaniem

Podczas programowania wagi mogg wystapi¢ nastepujace
problemy.

WAGI NIE MOZNA URUCHOMIC | POJAWIA SIE KOMUNIKAT
»U FAIL”

e Komunikat ten wskazuje na to, ze akumulator lub baterie sg
roztadowane. Nalezy natadowa¢ akumulator lub wymieni¢ baterie
na nowe (powinny by¢ z modelu R14)

7 POGOTOWIE TELEFONICZNE

W okresie gwarancji klienci moga korzysta¢ z pomocy techniczne;j.
Mozecie Panstwo kontaktowaé sie z Dziatem Obstugi Technicznej
firmy, ktéra zapewnia Serwis i pomoc Techniczng. Firma ta jest
wyszczegolniona w gwarancji wewnatrz okienka: “DANE FIRMY
SERWISOWEJ”. W przypadkach skrajnych mozecie Panstwo
zwracaC sie bezposrednio do naszego biura DIBAL Polska
dzwonigc pod numer telefonu 042/ 250-91-11

Przed rozmowg z pracownikami serwisu technicznego nalezy
przygotowac nastepujace informacje. Mozna odczyta¢ na tabliczce
znamionowej wagi lub uzyskaé przez roztaczenie i ponowne
podtaczenie wagi [patrz rozdziat 2.1 powyzej].

(tabliczka znamionowa i na
wyswietlaczu przez 2 sekundy po
wiaczeniu wagi)

Jaki model wagi maja
Panstwo?

Jaki jest numer seryjny

Panstwa wagi? (tabliczka znamionowa)

Ktorej wersji programu (na wyswietlaczu przez 2
uzywaja Panstwo? sekundy po wigczeniu wagi)

(tabliczka znamionowa i na
wyswietlaczu przez 2 sekundy po
wigczeniu wagi)

Jaki jest maksymalny zakres
wagi?

Kontakt  telefoniczny =z miedzynarodowym pogotowiem
telefonicznym firmy DIBAL (+34) 902 47 46 45 lub fax (+34)
944523658.
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ZAL ACZNIK: klawiatura i charakterystyka techniczna
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Charakterystyka ogélna

e  Zasilanie i maksymalny pobor mocy.........cccceveeenee 230+20V, 50Hz i 6W
e  Czas funkcjonowania baterii i ich typ..........cccc..... 120 h, R14 (Alkaiczne)
. Przyblizony czas funkcjonowania akumulatora....................... 125 godzin
. Przyblizony czas tadowania akumulatora.............c.ccccceenee. 18-20 godzin
o Zakres temperatur PracCy........ccccoeceeeiieeeenieeeeiieeeseee e -10°C do +40°C
L 011 - 1V o | USSP 3,5kg
o Wymiary Zewnetrzne (CM)........ccccueervieiieeneieieenee e 32x37x11

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w instrukcji bez wczesniejszego uprzedzenia



