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INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA DRUKARKI BIURKOWEJ ZEBRA DO KOMPUTERA I OBSŁUGI ZA POMOCĄ PROGRAMU Zdesigner .

1. Najpierw należy zainstalować z płyty program Zdesigner.

2. Po zainstalowaniu programu odnajdujemy w menu start, w katalogu z plikiem uruchamiającym program Zebra Designer ikonkę „AddPrinter” i klikamy w nią.
3. Z listy drukarek wybieramy dokładnie tą którą posiadamy i  klikamy „następny”.
4. Wybieramy port do którego zamierzamy podłączyć drukarkę i klikamy „zakończ”
5. Podłączamy drukarkę do komputera za pomocą kabla równoległego(lpt centronics), lub USB, w zależności od  wyboru portu w programie AddPrinter.
6. Uruchamiamy program Zebra designer.
7. Klikamy w „Utwórz nową etykietę”
8. W polu wybierz drukarkę zaznaczamy posiadaną.
9. Podajemy dokładne wymiary Etykiety i inne pożądane właściwości.
10. Po zaprojektowaniu etykiety jest ona gotowa do wydruku.
11. W polu ustawienia drukarki(menu „plik”), „Opcje” można ustawić zaczernienie i prędkość wydruku, tak aby jakość wydrukowanych etykiet była jak najlepsza.
12. Obok zakładki „Opcje” znajduje się zakładka „Zaawansowane ustawienia drukarki”. Na tej zakładce znajduje się przycisk „Inny”. Należy go kliknąć i w polu które się pojawi zaznaczyć opcję „Bezpieczne drukowanie grafik” aby uniknąć problemów z drukowaniem grafik lub kodów kreskowych.
