
§tosowane materiały do przedłużacza 400v na zwijacz bębnowym:

Przewód OW 300l500V (HO5RR-F) 5x2.5

Pzewody warsztatowe o izolacji i powłoce gumowej.Max pobór mocy - 20A, Spadek napięcia dla 50m -
około 10%

Napięcie znamionowe:300l500 V

Norma:PN-9,11E-90104 - Dopuszczalna temperatura pracy: 70.C

zastosowanie:

Pżeznaczone do powsŹechnego stosowania w pomieszczeniach, warsztatowych, domowych, kuchniach, biurach
oraz da zasilania uządzeń gdzie przewody są narażone na małe mechaniczne napężenia (np. odkuzacze,
urządzenia kuchenne, kolbylutownicze, opiekacze).

Przewód OnPd 45gn5aV (HO7RN-F} 5x2.5

Przewody warsztatowe o izolacji i powłoce gumowej.

Napięcie znarn ionowe:450/750 V

Norma: PN-91lE-90104

Dopuszczal na temperatura pracy: 60"C

zastosowanie:

cięŻki, gumowy pzewód oponowy do zastosowań w ciężkich iwymagających warunkach, np. nazędzia,
uządzenia rolnicze i kopalniane, uządzenia paemysłowe . Do montażu w suchyń iwilgotnych
pomieszczeniach, jak też na zewnątz iw wodzie użytkowej,

Objaśnienie nazwy:
HO7RN-F - Przewód harmonizowany (H), na napięcie znamionowe 450/750 V (07), o izolacji z kauczuku
naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z żyłami miedzianymi z cienkiego
drutu (F}

Objaśnienie nazwy:
HOSRR-F - pzewod wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500V (05), o izolacji z gumy
EPR (R) i powłoce z gumy EPR (R), z żyłami giętkimi (F)

Przewód OnPd 450l750V (HO7RN-F) 5x2.5

Przewody warsztatowe o izolacji i powłoce gumowej,Napięcie znamionowe:4s0rso V Moc *a": szA ,

spadek napięcia na 50m -20%

Norma; PN-91lE-90104

Dopuszczalna temperatura pracy; 60'C



i_

zastosowanie:
cięŻki, gumowy przewód oponowy do zastosowań w ciężkich iwymagającyń warunkach, np. nazędzia,
urządzenia rolnicze i kopalniane, urządzenia pzemysłowe , Do montazu w suchych i wilgotnych
pomieszczeniach, jak teź na zewnątz iw wodzie użytkowej,

Objaśnienie naz$ry:

HO7RN-F - pzewód harmonizowany (H), na napięcie znamionowe 450/750 V (07), o izolacjiz kauczuku
naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), zĘłami miedzianymi z cienkiego
drutu.

Gniazdo i wtyka Przenośne typu PCE, lub AEP Dzierżoniów -|P 44.

Uwaga!!!!

Podczas poboru prądu w sposób ciągĘ należy ronvijać przewód z bębna,
gdyż zwinięĘ przewód może ulegać przegrzaniuo a nawet może być
prTyczyną poŻaru , Zachowaj ostrożnoŚĆ! ! !


