Konfiguracja programu RMS do wspoélpracy z wagami DIBAL

UTWORZENIE STRUKTURY
PROGRAMOWANIE ARTYKULOW
PRZYPISANIE WAG
DANE SEKCJI
WYSLANIE DANYCH DO WAGI
PROGRAMOWANIE ETYKIETY

Do poprawnej wspotpracy programu z komputerem nalezy skonfigurowa¢ wage (numer 1P

lub numer wagi i parametry transmisji) i program.
Instrukcja ta zawiera minimum informacji, koniecznych do zaprogramowania wagi. Do
pierwszego uruchomienia wagi konieczne jest skonfigurowanie w RMS: STRUKTURY,

ARTYKULU, PRZYPISANIE WAG i DANE SEKCII. Reszta konfiguracji jest dowolna i

jest uzupehiana przez operatora w zaleznosci od potrzeb.

Haslo do obshugi RMS: "dibal"

UTWORZENIE STRUKTURY
Po zainstalowaniu programu Dibal RMS nalezy ustawi¢ parametry transmisji, sklepy, sekcje
itd. do poprawnej komunikacji.
Wejs¢ do menu To Scale/SKLEPY/Struktura (Otworzy sig¢ okno z: Sklep, Sekcja, Rodzina,

Podrodzina, Artykut)

SKLEP

W zaktadce Dane nazwa¢ SKLEP (np. "SKLEP"). W zaktadce polaczenia wybra¢ RS232 lub

Ethernet

- RS232: COM1(2), 9600, 8, Rowny

- Ethernet: TCP
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SEKCJA

W zaktadce Sekcja nazwac sekcje (np. "OWOCE").



PROGRAMOWANIE ARTYKULOW
Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest wprowadzenie przynajmniej jednego artykuhu.
Wejs¢ do menu To Scale/Artykuty/wedtug kodow
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Wprowadzi¢ kod towaru, jego nazwg i ceng sprzedazy. Dodatkowo mozna wprowadzi¢ Typ

WAZONY/SZTUKI, date waznoéci lub ilo§¢ dni waznosci, kod bezposredni (klawisz

szybkiej obstugi) 1 format etykiety. Mozna tez powiaza¢ towar ze Skiadnikami. Pozostate

Opisy nie sa wazne.

Wejs¢ ponownie w menu 7o Scale/SKLEPY/Struktura 1 przypisa¢ Rodzing, podrodzing i

artykut.



PRZYPISANIE WAG

Wejs¢ w menu To Scale/Przypisanie wag i wybra¢ wage do komunikacji. Nalezy wybra¢
dany typ wagi i jej numer a dla pofaczen ethernetowych wybra¢ numer IP.
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DANE SEKCJI

K.onfiguracja sekcji wag
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Wejs¢ w menu 7o Scale/Dane sekcji/konfiguracja.
W konfiguracji sekcji wag nalezy ustawic:
Poczqtek dnia
- Paragon/Etykieta= 5
- Format EAN2=28CCCCQHHHHH
- Format EAN13= 3.
Linie paragonu= wprowadzenie wartosci linii nagldéwka (gdy zaprogramowany na etykiecie)
Formaty= zaprogramowanie wlasnego formatu etykiety

WYSLANIE DANYCH DO WAGI

Wejs¢ w menu To Scale/operacje z wagami

Wybraé Sklep/Sekcje/wagi i w zalezno$ci od potrzeby wybraé poczatek dnia (aktualizacja
danych) lub uruchomienie wagi (przestanie wszystkich danych).



PROGRAMOWANIE ETYKIETY

Wejscie do programowania etykiety jest dostepne przez DANE SEKCIJI (formaty) lub z menu
glownego To scale/Formaty etykiet. Przy pierwszym programowaniu nalezy nazwac etykiete i
podac jej rozmiary. Klawisz Przeglqdanie wprowadza w opcje graficznego projektowania
etykiety.
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