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Zakresy i WersjeZakresy i Wersje

Płaska                 Wieża           Klawiatura na górze      Wisząca ABS           Wisząca Inox     Samoobsługowa

Zakresy
- 6 kg - 2 g    #   15 kg - 5 g    #   30 kg - 10 g.    6.000 działek: 12 kg - 2 g   #   30 kg - 5 g.
- Opcja wielozakresowa: 3 kg - 1 g / 6 kg - 2 g   #  6 kg - 2 g / 15 kg - 5 g   #   15 kg - 5 g / 30 kg -10 g. 

Wersje

Drukarka paragonów lub drukarka paragonów /etykiet Drukarka paragonów Drukarka etykiet



3

ModeleModele

( 1 ) Model samoobsługowy K-282+ posiada 2 wyświetlacze (sprzedawca i kupujący).            
( 2 ) Wszystkie modele mają możliwość połączenia z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania, wprowadzania / usuwania danych i kopii      

bezpieczeństwa.
( 3 ) RS-422 w modelach K-265+ i K-280/282+ opcjonalnie za pomocą konwertera zewnętrznego.
( 4 ) Waga ta jest dostępna z pamięcią 2.000 PLU i może być używana przez klientów w dwóch specjalnych wersjach oprogramowania: wersja A, 

dla 400 PLU z większą zawartością informacji na etykiecie lub wersja B, dla 4.500 PLU z informacją minimalną (nazwa artykułu i data).

Drukarka

Paragon

Paragon

Akumulator o dużej 
pojemności

Paragon lub 
etykieta

Etykieta 
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ZastosowanieZastosowanie

Średnie i duże sklepy Sklepy wyspecjalizowane
(mięso wędliny itp.)

Supermarkety 
i hipermarkety

K-235+

K-255 / K-265+

K-280/282+K-280/282+

Rozwiązania 
dla sklepów

Rozwiązania 
dla przemysłu

Przemysł mięsny Przetwórstwo owoców 
i warzyw

Inne

K-235+

K-255 / K-265+
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ZaletyZalety

- Obudowa z tworzywa sztucznego lub  stalowa, łatwa do czyszczenia.
- Przetworniki wagowe niemieckiego producenta HBM.
- Wyświetlacz chroniony przez przezroczystą osłonę z poliwęglanu.
- Bardzo wytrzymała klawiatura poliestrowa, wewnętrznie gumowana.

- Klawiatura mechaniczna.
- Przykręcane wtyki komunikacyjne zabezpieczające przed 

przypadkowym rozłączeniem.
- Mechaniczna ochrona przed przeciążeniem.
- Specyficzne rozwiązania dla formatów stojących:

• Solidna aluminiowa podstawa.
• Bardzo sztywna szala, z systemem odprowadzania ładunków 

elektrostatycznych. 
• Mocna kolumna.
• Nóżki z samoblokującą nakrętką i zakończone antypoślizgową

gumą termoplastyczną.

Wygląd i budowa
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ZaletyZalety

- Wewnętrzny system przesyłania oprogramowania 
z komputera PC, bez potrzeby rozbierania wagi.

- Konfiguracja wagi przy pomocy programu 
Dibal RMS dla Windows.

- Moduł Dibal LBS do  wysyłania, pobierania 
i kopiowania danych wagi.

- Bezpośrednie połączenie z komputerem przez 
port RS 422/232 lub pośrednio przez modem.
Zewnętrzny konwerter nie jest wymagany
(w zależności od odległości).

- Opcjonalnie ethernet.
- Ochrona przed powstawaniem ładunków 

statycznych.
- technologia SMD.
- Programowalne urządzenia logiczne   XILINX.
- Opcjonalnie połączenie wewnętrznej lub 

zewnętrznej baterii.

Elektronika i oprogramowanie
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WyWyśświetlaczwietlacz

- Podświetlanie.

- Masa / Cena / Suma / Tara.

- Wskazywanie aktywnego sprzedawcy.

Wyświetlacz alfanumeyczny

Segmentowy wyświetlacz LCD

Wyświetlacz standardowy

- 2 wersje:
- Standardowy
- Alfanumeryczny
(zawiera linię tekstową pokazującą nazwę
PLU i ułatwiającą konfigurację wagi).
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KlawiaturyKlawiatury

- Typ klawiatury: klawisze mechaniczne.
- 32 x 2 klawisze bezpośrednie
- 5 x 2 klkawisze sprzedawców.
- Nakładka na klawiaturę

(z wyjątkiem modeli wiszących)

Modele płaskie i wiszące

- Typ klawiatury : membrana membranowa.
- Klawiatura konfigurowalna za pomocą programu Dibal RMS

• kształt, rozmiar i liczba klawiszy:
- Dowolne ułożenie od 1 do 255 klawiszy.
• Wygląd nakładki na klawiaturę:
- z tekstem i obrazkami produktów.
- Drukowanie lub eksport do pliku graficznego.
• Waga zapamiętuje do 13 układów klawiatury 
wybieranych przez użytkownika 

Modele samoobsługowe
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DrukarkiDrukarki

Drukarka paragonów
(Modele K-230+, K-240+, K-250+, K-230 B+, K-240 B+)

Standardowa rolka etykiet Rolka o zwiększonej pojemności 

- Standardowa drukarka EPSON.
- Wysoka rozdzielczość: 8 punktów/mm.
- Łatwa i szybka wymiana papieru.
- W modelach płaskich i wieżach istnieje możliwość używania
standardowych i większych rolek papieru.
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DrukarkiDrukarki

Standardowe paragony Duże rolki paragonowe

Drukarka uniwersalna
(Modele K-235+, K-265+, 
K-255, K-280/282+*)

1
2

4

3

5Etykiety lub ciągły papier
samoprzylepny

Nakładka do drukowania 
małych etykiet

- Standardowa termiczna głowica drukująca.
- Wysoka rozdzielczość: 8 punktów/mm. 
- Drukowanie na papierze paragonowym, etykietowym 
oraz na ciągłym papierze samoprzylepnym.

Zestaw do stosowania
małych etykiet
i paragonów.

System kasetowy

Formaty płaski i wieża: Formaty z klawiaturą na górze oraz samoobsługowe:
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Akumulator wewnAkumulator wewnęętrznytrzny

Zapasowy akumulator
Opcja dla modeli płaskich i wieży*

Akumulator o 
wysokiej pojemności

Opcja dla modelu z klawiaturą
na górze i drukarką
paragonów*

W przypadku awarii zasilania waga przełącza 
się automatycznie na zasilanie z akumulatora 
nie przerywając prowadzonych operacji..

System akumulatorów wewnętrznych  o 
wysokiej pojemności.
Istnieje możliwość zainstalowania jednego lub 
dwóch akumulatorów w celu maksymalnego 
wydłużenia czasu pracy bez zasilania 
sieciowego.

* Nie dotyczy modelu K-265

Nowe modele K-230 B+ i K-240 B+. Maksymalna niezależność.
Dostępne w formacie 

płaskim, wieży lub 
klawiatury na górze,

z drukarką paragonów.

- Format płaski i wieży: do 3.000 paragonów przy ciągłym druku # do 30 godzin
funkcjonowania bez drukowania*.
- Format klawiatura na górze, z akumulatorem: do 7.000 paragonów w ciągłym 
druku # do 70 godzin funkcjonowania bez drukowania*. Z 2 niezależnymi źródłami 
zasilania.
- Czas ładowania: w przybliżeniu 5 godzin

* Dane przybliżone, przy wyłączonym 
podświetlaniu
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PoPołąłączeniaczenia

Komunikacja radiowa*
standard IEEE 802.11 (moduł zewnętrzny)

Ethernet

Praca w sieci
(1 Główna + 4 Podlegle)

Bateria zewnętrzna
(12 V DC)

Modem

Komputer
(RS-422/232)

* Wkrótce dostępne.

Maszyna pakująca
WALDYSSA ELIXA MICRO

Szuflada 
kasowa
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GGłłóówne funkcjewne funkcje

- Do 5000 PLU (w zależności od modelu), z: 
• Kodem (5 cyfr), ceną (6), opisem (20 znaków), tarą.
• 3 linie x 24 znaki dla dowolnego tekstu.
• Typ artykułu, sekcja (do 9).
• Stawki VAT(5 możliwych).

Artykuły (PLU)

- 8 programowalnych lini (do 26 znaków na linię).
- Artykuły, suma, liczba operacji, data/czas, sprzedawca.
- Funkcja łączenia paragonów.
- Drukowanie reszty do wydania.
- Programowalny kod kreskowy EAN-13.
- Paragon: by drukować oddzielnie kwotę i kod kreskowy. 
- Etykieta zbiorcza zawierająca wszystkie przeprowadzone transakcje
- Podsuma: by sprawdzić i anulować operację nawet po wydrukowaniu

paragonu.
- Kwota pokazywana w krajowej walucie i w euro.
- Rabat dla linii

Paragony
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GGłłóówne funkcjewne funkcje

- 5 programowalnych formatów
(4 formaty etykiet + 1 format etykiet zbiorczych).

Proste programowanie komputerowe za pomocą programu Dibal RMS.
- Rozmiary etykiet od 30x30 do 60x70 mm.
- 40 pól na etykiecie.
- 15 programowalnych linii *(do 26 znaków na linię).
- Dowolny tekst do każdego artykułu : składniki, pochodzenie 
produktu, zasady przygotowania lub konserwacji, etc.

- Składniki (baza danych zmieniana przez użytkownika).
- 3 daty: biężąca, przydatności do spożycia i jedna dowolna.
- Tryb wstępnego pakowania.
- Tryb samoobsługowy.
- Konfigurowalne kody kreskowe EAN-13.
Inne funkcje:
- Ceny w walucie krajowej, Euro i 2 innych walutach.
- Kody kreskowe programowalne dla każdej sekcji (10 sekcji).
- Funkcja szybkiej zmiany ceny.

Etykiety

* Model K-255: 8 línii
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GGłłóówne funkcjewne funkcje

- Oprogramowanie komputerowe do łatwej i szybkiej instalacji wagi.
- Kopia bezpieczeństwa informacji pochodzących z wagi.
- Zmiana cen i artykułów  “na linii” za pośrednictwem komputera.
- Przesyłanie informacji odnośnie sprzedaży z wagi do komputera : w czasie 

rzeczywistym (natychmiastowym) lub przechowując informację w wadze,
w czasie poźniejszym, raz bądź nawet kilka razy dziennie.

- Połączenie z portem RS-232, RS-422, Ethernet.
- Połączenie bezprzewodowe IEEE 802.11b.
- Połączenie telefoniczne poprzez modem.
- Program Gestión Comercial dla jednego bądź kilku sklepów 
Windows DIBAL-RMS.

- Protokół komunikacyjny, sterowniki i dokumentacja rejestrów mają
możliwość połączenia z innymi aplikacjami informatycznymi.

Komunikacja z komputerem*

* Funkcje dostępne w zależności od modelu.
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GGłłóówne funkcjewne funkcje

- Drukowanie etykiet lub paragonów.
- Przechowywanie danych do 10 zwierząt.
- Zgodność z aktualnymi regulacjami UE.
- Drukowanie informacji zbiorczej:

• Numer referencyjny
• Miejsce uboju
• Kod uboju
• Miejsce i kod rozbioru
• Państwo i miejsce produkcji (mięso mielone). 
• Miejsce urodzin
• Miejsce wzrostu 

- Drukowanie dodatkowej informacji:
• Kategoria, rasa, płeć, wiek.
• 5 linii po 20 znaków dla dowolnego tekstu.

Kontrola mięsa
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RMS: RMS: ZarzZarząądzanie wagamidzanie wagami

Interfejs programu DIBAL RMS  może być wyświetlany w języku: polskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim, włoskim. Możliwe jest przetłumaczenie przez użytkownika.
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RMS: RMS: Spisy i raportySpisy i raporty
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Projektowanie etykietProjektowanie etykiet

Podstawowy 
projekt etykiety 
wykonuje się
przy użyciu 
aplikacji Dibal
RMS.

Do bardziej 
zaawansowanego 
projektowania etykiet 
służy aplikacja Dibal
DLD .
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WspWspóółłpraca z programami innych firmpraca z programami innych firm

RC-SOFT

SUBIEKT 4 i 5

PC-MARKET

SKLEP

IKKI

KC-FIRMA

WF-MAG

SMALL BUSINESS

AKTYN

RC-SKLEP
INNE...

MAGNAT
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RMS: RMS: NakNakłładka na klawiaturadka na klawiaturęę
samoobssamoobsłługowugowąą

Teclado configurable patentado. Modelo de Utilidad nº 200100098 ?
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EksportEksport

Wagi serii “K” są sprzedawane 
w ponad 30 krajach.

Ponadto Dibal produkuje i dopasowuje
te wagi dla ważnych firm 
międzynarodowych sektora.

W najważniejszych przypadkach, wybór tych
wag był wynikiem kompletnych badań
metrologicznych i testów kompatybilności
elektromagnetycznej przeprowadzonych 
przez te firmy w ich własnych laboratoriach.


