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1.WSTEP

Oznaczenie stosowanego w mierniku oprogramowania:
PX XXX - program podstawowy,
LX XXX - program z funkcja liczenia ilo$ci sztuk,
KX XXX - program z obshuga drukarki Kafka/Z,
RX XXX - program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU,
gdzie: X XXX — wersja programu.

Zastosowany w mierniku rodzaj oprogramowania mozna sprawdzi¢ w funkcji £ 6
WYSWIETLENIE DATY I WERSJI PROGRAMU (patrz rozdz. 7.6).

Miernik wag elektronicznych ZOT-3 jest uniwersalnym uktadem elektronicznym
posiadajacym nastepujace funkcje:

e wazenie towarow,

e tarowanie,

* blokada tary,

* podglad masy brutto,

* automatyczne zerowanie masy pustego pomostu,

* automatyczne wygaszanie wyswietlacza,

» wyjscie szeregowe RS-232C (opcja RS-485) do komputera lub drukarki,

e filtr masy,

» wspotpraca z kasami fiskalnymi (tylko program podstawowy),

* liczenie ilo$ci sztuk detali o jednakowej masie jednostkowej (program z
funkcja liczenia ilo$ci sztuk oraz program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU),

» wspolpraca z drukarka etykiet firmy ELTRON (tylko program podstawowy),
» wspolpraca z drukarka Katka/Z (tylko program z o obstuga drukarki Kafka/Z),
* RS-485 MODBUS RTU (tylko program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU).

UWAGA: Stosowac si¢ do instrukcji obshugi i oznaczen zawartych na mierniku.

et A\
STOSOWAC SIE DO INSTRUKCJI OBSLUGI

CALKOWITE ODLACZENIE OD SIECI JEST PRZEZ
WYJECIE WTYKU
OTWARCIE OBUDOWY BEZ ODLACZENIA OD SIECI GROZI
PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Tabliczka ostrzegawcza umieszczana na mierniku ZOT-3 wersja 7.90

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych
wynikajqcych z postepu technicznego bez powiadamiania uzytkownika.
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dane techniczne :

Lp. Wyszczegoblnienie Parametry
1 | Oznaczenie Z0T-3 Z0T-3
wer.4.90 wer.7.90
2 Stosowany‘w wagach klasy I
doktadnosci
3 irgz;lzigzzﬁ?;; ﬁo wag o liczbie dzialek <3000
4 | Zakres temperatury pracy -10 °C ++40 °C
5 | Gorna granica tary T = - Max
6 | Wartos¢ dziatki tary dr=d
7 | Warto$¢ dziatki odczytowe;j d=e
8 [Wspolpraca z przetwornikiem
tensometrycznym
* czulos¢ 2 mV/V lub 4mV/V
* rezystancja wejscia / wyjscia min 350 Q
¢ maksymalna ilo$¢ przetwornikow 4
9 | Zasilanie elektryczne Zasilacz TATAREK
10,5V AC 600mA
opcja: baterie 6xAA 1o
(Rp6)J lub akumulatory ~230V 15,5 SOHZ
6xAA (R6)
10 |Czas pracy baterii alkalicznych okoto 30 godzin
11 |Czas pracy akumulatorkéw 2300mAh okoto 28 godzin
12 | Maksymalny pobdr mocy 4 VA
13 | Wyswietlacz masy LED, wysokos$¢ 14 mm, 6 cyfr
14 | Wymiary gabarytowe 195 x 110 x 62 mm 280 x 190 x 96 mm
15 | Masa 0,35 kg 3,4kg
16 | Stopien ochrony IP —40 IP — 67
17 | Klasa ochronnosci klasa II klasa I

OSTRZEZENIE W przypadku dtuzszego nie uzywania baterii nalezy je wyjaé z
miernika. Jako zamienniki nalezy stosowaé wytacznie baterie
tego samego typu lub odpowiedniki zalecane przez producenta.
Zuzyte baterie usuwac zgodnie z instrukcjami producenta 1
lokalnymi przepisami. Roztadowane akumulatorki nalezy
tadowa¢ w zewnetrznej tadowarce zgodnie z zaleceniami

producenta.
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3. BUDOWA MIERNIKA ELEKTRONICZNEGO

Miernik wag elektronicznych typu ZOT-3 wersja 4.90 (w obudowie z tworzywa)
przedstawiony jest na rys. 1.
Na frontowej $ciance umieszczone sa:

* wyswietlacz masy,

* klawisze: funkcyjny, wytacznik elektroniczny, tarowania, zerowania oraz inicjacji
wydruku lub transmisji do komputera
Na tylnej Sciance zamontowane sa:

* zlacze zewnetrznego zasilacza sieciowego,
* dtawik przetwornika tensometrycznego,

* zlacze interfejsu RS-232C (opcja RS 485),
* pojemnik na baterie.

LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" 5 A @
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Rys. 1 Miernik wag elektronicznych ZOT-3 wersja 4.90
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Miernik typu ZOT-3, wersja 7.90 wykonywany jest w obudowie z blachy nierdzewne;.
Miernik zostat przedstawiony na rys. 2
Na frontowej §ciance umieszczone sa:
* wyswietlacz masy,
* klawisze: funkcyjny, wytacznik elektroniczny, tarowania, zerowania oraz inicjacji
wydruku lub transmisji do komputera
Na tylnej $ciance zamontowane sa:
e dlawik kabla zasilania,
» zlacze przetwornika tensometrycznego,
* zlacze interfejsu RS-232C (opcja RS 485).
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Rys. 2 Miernik wag elektronicznych ZOT-3 wersja 7.90
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4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Transport miernika powinien odbywac si¢ obowiazkowo w opakowaniu fabrycznym,
przy zachowaniu wszelkich wskazan wynikajacych z oznaczen zawartych na opakowaniu.
Miernik nalezy przechowywa¢ w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu suchym
pozbawionym dziatania czynnikoOw agresywnych, w temperaturze nie przekraczajacej
-20°C = +50°C.
5. WYPOSAZENIE I ROZPAKOWANIE MIERNIKA

WYPOSAZENIE MIERNIKA

* instrukcja obstlugi

* karta gwarancyjna

» zasilacz sieciowy TATAREK 10,5V AC 600mA, tylko wersja 4.90
ROZPAKOWANIE MIERNIKA

Podczas rozpakowania miernika nalezy przestrzega¢ wskazan wynikajacych
z oznaczen zawartych na opakowaniu. Miernik mozna wiaczy¢ do sieci dopiero po
uptywie okoto czterech godzin od momentu rozpakowania. Miernik wag elektronicznych
nie moze by¢ narazony na opady atmosferyczne i bezposrednie dzialanie wody (nie
dotyczy miernika ZOT-3 wersja 7.90), nie moze pracowa¢ w przestrzeni zagrozonej
wybuchem i1 w §rodowisku dziatajacym korodujaco.

6. OBSLUGA MIERNIKA

Zataczenie miernika dokonuje si¢ przez nacisnigcie i trzymanie klawisza 2 przez
czas okoto 1 sekundy. Wylaczenie miernika dokonuje si¢ przez naci$nigcie klawisza
@) Po zataczeniu miernika wykonywany jest test wyswietlaczy - na wyswietlaczu
wyswietlane sa kolejno cyfry, swieca si¢ diody LED. Wtaczenia zasilania nalezy
dokonywaé przy nieobciazonym pomoscie wagi. Po zakonczeniu testu wyswietlana
jest zerowa warto$¢ masy, §wieci si¢ dioda ZERO - waga przygotowana jest do pracy
w cyklu wazenia. Wy$wietlenie komunikatu & & oznacza ustawienie trybu pracy jako
liczenie ilo$ci sztuk. Podczas wilaczenia zasilania miernik automatycznie zeruje
dodatkowe obciazenie nie przekraczajace 4% obciazenia maksymalnego wagi liczone
wzgledem zera kalibracji wagi. Przekroczenie tego zakresu powoduje wyswietlenie po
zakonczeniu testu nastepujacego komunikatu: nnnnnn.

UWAGA:

Wiqczenie zasilania z baterii jest mozliwe tylko po odlqczeniu od miernika zasilacza
zewnetrznego.

Wiqczenie funkcji FT ZAEACZENIE MIERNIKA PRZY OBCIAZONYM POMOSCIE
wylqcza funkcje automatycznego zerowania.

6.1 WAZENIE

Wage nalezy obciaza¢ tagodnie, bez wstrzasow. Niedopuszczalne jest przeciazanie
wagi wielkoscia sity przekraczajaca maksymalne obciazenie wagi. Przesuwanie
przedmiotow jak tez umieszczanie obciazenia na brzegu pomostu jest niewskazane.
Odciazenie pomostu ponizej zera powoduje wyswietlenie komunikatu: ====-- . Jesh
odcigzona waga bedzie uspokojona przez okoto 5 sekund, wskazania masy zostana
automatycznie wyzerowane. Wilaczenie niedociazonej wagi powoduje wyswietlenie
komunikatu: JUUUUU. Jezeli w ciagu okoto 1,5 minuty wskazania wagi maja warto$¢
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zero, wysSwietlacz jest automatycznie wygaszany. Naci$nigcie dowolnego klawisza lub
obcigzenie pomostu wagi powoduje ponowne wlaczenie wyswietlacza.

Przekroczenie obciazenia maksymalnego wagi o 9 dzialek legalizacyjnych powoduje
wyswietlenie: mnnnnn. Miernik posiada funkcj¢ automatycznego S$ledzenia zera
w zakresie zera doktadnego.

6.2 ZEROWANIE

Funkcja ZEROWANIE sluzy do rgcznego zerowania masy pomostu przed
rozpoczeciem wazenia. Waga posiada mozliwo$¢ rgcznego zerowania masy pomostu
w granicach 4% obciazenia maksymalnego wagi liczone wzgledem zera uzyskanego

podczas zataczenia wagi. Zerowanie pomostu odbywa si¢ po nacisni¢ciu klawisza ezl

6.3 TAROWANIE

Tarowania dokonuje si¢ po naci$nigciu klawisza 7). Masa tary wazona jest w calym
zakresie pomiarowym wagi 1 powoduje zmniejszenie zakresu pomiarowego wagi
o wartos¢ tary. Funkcja tary potwierdzona jest swieceniem diody NETTO.

Zdjecie wazonego towaru z szalki powoduje wysSwietlenie masy tary ujemne;.
Tarowanie ulega automatycznemu skasowaniu a wskazanie wagi powraca do zera gdy
odciazona zostanie szalka (przy zerowym obcigzeniu), po wskazaniu stabilnego wyniku
wazenia netto wigkszego od zera. Tarowanie mozna skasowaé roéwniez po zdjgciu
wtarowanej masy z szalki (gdy na wyswietlaczu MASA wys$wietlana jest ujemna wartos¢
masy) 1 naci$nigciu klawisza ), Zgasnie wowczas dioda NETTO a zaswieci si¢ dioda

ZERO. Kolejne nacisnigcie klawisza przy niezerowym odczycie warto$ci masy
powoduje ponowne wtarowanie.

6.4 BLOKADA TARY
Funkcja BLOKADA TARY stuzy do zapamigtania wartosci tary. Postawienie
opakowania na wadze 1 naci$nigcie klawisza powoduje jego wtarowanie, kolejne

naci$nigcie klawisza przy zerowym odczycie masy, wiacza funkcje blokady tary.
Zaswieca si¢ jednocze$nie diody NETTO i1 B.TARY. Blokada tary uniemozliwia
automatyczne wyzerowanie wartosci tary. Odblokowanie tary dokonuje si¢ przez kolejne

nacisnigcie klawisza , zgasnie wowczas dioda B.TARY.

6.5 PODGLAD WARTOSCI BRUTTO

Podczas wazenia towaru z tarowaniem istnieje mozliwos¢ podgladu wartosci brutto.

Odczyt masy brutto odbywa si¢ po naci$nigciu klawisza , wowczas zaswieci si¢ dioda
BRUTTO, gasnie NETTO, a na wyswietlaczu MASA pokazywana jest suma wartosci
masy netto 1 tary. Ponowne nacisnigcie klawisza 6= < przywraca wysw1etlame masy netto.
Podglad wartos$ci brutto ulega automatycznemu skasowaniu a wskazanie wagi powraca do
zera gdy odciazona zostanie szalka (przy zerowym obciazeniu) po wskazaniu stabilnego
wyniku wazenia netto wigkszego od zera (zgasnie dioda BRUTTO a zaswieci si¢ dioda
ZERO).
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6.6 SYGNALIZACJA BLEDOW WAZENIA

W  przypadku nieprawidlowej obstugi lub wykrycia bledu przez wage, na
wyswietlaczu MASA wyswietlane sa komunikaty. Prawdopodobne przyczyny awarii oraz
sposOb usunigcia przedstawia ponizsza tabela:

KOMUNIKAT PRZYCZYNA USUNIECIE USTERKI
nnNANN wlaczenie wagi z obciazeniem zdjac obciazenie i ponownie
wlaczy¢ wage
uyuuuuy wlaczenie niedociazonej wagi sprawdzi¢ poprawnos¢
mocowania szalki
ANANNN przeciazenie wagi zmniejszy¢ obciazenie
L----- nie obliczona masa jednostkowa  obliczy¢ mase jednostkowa
detalu wg. pkt. 7.1
Lannnn liczba sztuk powyzej 99999 zmniejszy¢ obciazenie
Err ! btad odczytu z EEPROM-u zglosi¢ do serwisu
Err e btad zapisu do EEPROM-u zglosi¢ do serwisu

7. PROGRAMOWANIE FUNKCJI MIERNIKA

Oprocz opisanych powyzej podstawowych funkcji wazenia, miernik posiada funkcje
dodatkowe, programowane przez uzytkownika. Aby wejs¢ do funkcji programowanych
przez uzytkownika nalezy podczas normalnej pracy wagi nacisnaé klawisz @, na
wyswietlaczu wys$wietli sie komunikat: £ /. Wyboru kolejnych funkcji dostepnych w
menu programowania mozna dokona¢ przy pomocy klawiszy lub . Zakonczenie
programowania dokonuje si¢ naciskajac klawisz \FJ - miernik przechodzi do wazenia lub
liczenia 1lo$ci sztuk.

7.1 LICZENIE ILOSCI SZTUK (program z funkceja liczenia ilosci sztuk oraz
program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU)

Miernik posiada funkcje obliczania ilosci sztuk elementéw o jednakowej masie

jednostkowej, znajdujacych si¢ na pomoscie wagi.

Ponizsza tabela przedstawia procentowy btad ilosci sztuk w zalezno$ci od masy partii

liczonych elementow dla r6znych no$nosci wag.

NOSNOSC MASA PARTII ELEMENTOW (kg)
WAGI od +do powyzej = do powyzej = do
3kg 0,020 = 0,500 | 0,500 + 2,000 2,000 + 3,000
6 kg 0,040 + 1,000 | 1,000 + 4,000 4,000 + 6,000
15 kg 0,100 + 2,500 | 2,500 + 10,000 | 10,000 < 15,000
30 kg 0,200 + 5,000 | 5,000 < 20,000 | 20,000 < 30,000
60 kg 0,400 + 10,000 | 10,000 + 40,000 | 40,000 +60,000
150 kg 1,000 + 25,000 25,000 + 100,000 +
100,000 150,000
300 kg 2,0 +50,0 50,0 +200,0 200,0 + 300,0
600 kg 4,0 +100,0 100,0 + 400,0 400,0 + 600,0
1500 kg 10,0 +250,0 | 250,0 +1000,0 | 1000,0 + 1500,0
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3000 kg 20 + 500 500 + 2000 2000 + 3000
6000 kg 40 + 1000 1000 + 4000 4000 + 6000
BLAD ILOSCI SZTUK +2.5 + 0,1 +0,2 + +0,05 +0,075 + +0,05
(%)

Z tabeli tej wynika, ze najmniejszy btad iloSci sztuk wystgpuje, gdy masa partii
elementéw umieszczonych na pomoscie wagi jest zblizona do maksymalnej no$nosci
wagl. Maksymalny btad ilo$ci sztuk partii elementow wynosi: AX =X * P/100
gdzie: X -rzeczywista ilo$¢ sztuk

P - procentowy btad podany w tabeli dla danej masy badanej partii elementow

Tak wigc dla wagi o nosnosci 3kg, jesli 4000 sztuk elementéw umieszczonych na
pomoscie wagi wazy 3kg , blad ilosci sztuk wynosi : 4000 * 0,05/100 = 2.
Kolejny wzor umozliwia obliczenie maksymalnego bledu dla maksymalnej nosnosci wagi
jesli znana jest masa jednostkowa detalu:
AX=N*P/Mj/ 100

gdzie: N -nos$no$¢ wagi

P - procentowy btad podany w tabeli dla danej masy badanej partii
elementow

Mj - masa jednostkowa detalu
Zmieniajac warto$¢ N mozna dobra¢ odpowiednia no$nos¢ wagi dla liczonych detali tak
by uzyska¢ zadowalajaca doktadno$¢ liczenia. Wykonujac obliczenia dla wagi o no$nosci
3kg, masie jednostkowej detalu 0,25 g, przy petnym obciazeniu wagi uzyskujemy warto$¢
btedu: 3000 * 0,05 / 0,25 /100 = 6 sztuk, przy badanej partii elementéw liczacej 12000
sztuk.

Zaprogramowanie miernika do funkcji liczenia ilosci sztuk :
a) - W funkcji £ ! ustawi¢ klawiszem L ic & 1 nacisnaé klawisz Bl po wyjsciu

z funkcji (naciskajac klawisz @) na wyswietlaczu wyswietli si¢ komunikat L ----- lub L
0 oznaczajacy brak obliczonej masy jednostkowej detalu.
b) - Przy zerowym odczycie (na wyswietlaczu L 8 lub L ----- ) nacisna¢ klawisz B -na

wyswietlaczu ukaze sig 1los¢ sztuk probki, ktéra przyjmuje nastepujace wartosci: 10, 20,
50, 100, 200, 500 lub 1000. Naciskajac wielokrotnie klawisz (T) lub % dokonuje sig
zmiany ilosci sztuk probki. W przypadku rezygnacji z obliczenia masy jednostkowe]
detalu nacisna¢ klawisz @, ktory powoduje wyjscie z funkcji.

¢) - Potozy¢ na szalce wagi wyswietlang iloS¢ detali 1 nacisna¢ klawisz - po
parokrotnym mrugnigciu wyswietlang wartoscia, waga jest w trybie liczenia ilosci sztuk.
d) - By zmieni¢ warto$¢ masy jednostkowej dla nowego detalu nalezy wykona¢ pkt b)
oraz c).

e) — Wyjscie z funkcji liczenia - w funkcji £ ! ustawi¢ klawiszem ) L ¢ n 1 nacisnaé

klawisz &,
UWAGA:
Masa jednostkowa detalu pamietana jest takze po wylqczeniu zasilania miernika.
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7.2 WYBOR NUMERU ETYKIETY (tylko program podstawowy)

Po wejsciu do menu funkcji programowanych przez uzytkownika, przy pomocy
klawisza \7J lub = nalezy wybra¢ komunikat £ { Po naci$nieciu klawisza (= nastepuje
wejscie do edycji funkcji. Funkcja umozliwia ustawienie numeru etykiety z zakresu od
00080 do 2999 (patrz rozdz. 9). Wprowadzanie danych liczbowych dokonuje sie¢ zawsze
od cyfry w dekadzie najstarszej. Naciskajac wielokrotnie klawisz (T lub , dokonuje si¢
wyboru wartosci cyfry. Nacisnigcie klawisza (= akceptuje ustawiona warto$¢ 1 powoduje
automatyczne przejs$cie do ustawiania cyfry w dekadzie mtodsze;.

Cyfra, w dekadzie w ktérej nastgpuje ustawianie wartosci, mruga. Zapisanie
wprowadzonych zmian 1 wyjscie do wyboru funkcji programowania nast¢puje po

nacisni¢ciu klawisza B.

7.3 WYBOR SPOSOBU INICJOWANIA TRANSMISJI (nie dotyczy programu z
interfejsem RS-485 MODBUS RTU)

Klawiszem (TJ lub t0J wybra¢ w funkcji programowania komunikat £ & a nastepnie
naciskajac klawisz wejs¢ do funkcji. Wyswietli si¢ dotychczas wybrany sposob
inicjowania transmisji na przyktad: S r - co oznacza wybranie inicjowanie transmisji po
naci$nigciu klawisza B, Naciskajac klawisz lub dokona¢ wyboru zadanego
sposobu transmisji. Komunikat: § ~U - oznacza wybranie inicjowania transmisji po
nacisnigciu klawisza i uspokojeniu sie wskazan masy; S U - oznacza transmisje po
uspokojeniu si¢ wskazan masy; S ¢ - oznacza transmisj¢ ciagla. Transmisja po
uspokojeniu sie wskazan masy S U lub po naci$nieciu klawisza 1 uspokojeniu si¢
wskazan masy 5 rlU odbywa sie jesli wartos¢ masy obciazenia przekracza 120 dziatek
legalizacyjnych.

Kolejna transmisja odbgdzie si¢ jesli poprzednio warto§¢ masy byta ponizej 120
dziatek legalizacyjnych. Naci$nigcie klawisza powoduje zaakceptowanie wybranego
sposobu transmisji 1 powrot do wyboru funkceji programowania.

7.4 WYBOR PROTOKOLU TRANSMISJI (nie dotyczy programu z interfejsem
RS-485 MODBUS RTU)

Klawiszem \TJ lub 50< wybra¢ w funkcji programowania komunikat: £ 3 a nastepnie
naciskajac klawisz wej$¢ do funkcji. Wyswietli si¢ dotychczas wybrany numer
protokotu na przyktad: PY. Naciskajac klawisz \T) dokonuje sie zmiany numeru protokotu
z dostepnych mozliwosci P! - P {4 (program podstawowy), P! - PY (program
z funkcja liczenia ilosci sztuk), lub P! = PS (program z o obstuga drukarki

Kafka/Z)(patrz rozdz. 8.2). Naci$nigcie klawisza powoduje zaakceptowanie
wybranego protokotu 1 powr6t do wyboru funkeji programowania.

7.5 PROGRAMOWANIE PARAMETROW I PREDKOSCI TRANSMISJI
Programowania parametréw zwiazanych z obsluga wyjscia szeregowego dokonuje

siec po wejSciu do funkcji programowania oznaczonej komunikatem: £ Y. Naci$niecie
klawisza powoduje wyswietlenie aktualnie ustawionej predkosci transmisji.

Wielokrotne naciskanie klawisza lub powoduje zmiang wys$wietlania predkosci.
Dostepne sa nastgpujace predkosci: 1200, 2400, 4800, 9600 1 19200 bodow.
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Zatwierdzenia wybranej wartosci dokonuje si¢ klawiszem B Na wyswietlaczu wyswietla
si¢ parametry transmisji. Wielokrotne naciskanie klawisza lub powoduje zmiang
wyswietlania parametréow transmisji. Mozliwe sa nastgpujace ustawienia: E81, n81, o81,
E71, n71, o71. Litera E - oznacza parzysto$¢ typu even, n - brak kontroli parzystosci (bit
parzystosci ustawiony w stan H ), o - parzysto$¢ typu odd, cyfra 7 lub 8 - ilo$¢ bitow
informacji, ostatnia cyfra 1 - ilo$¢ bitow stopu. Nacisnigcie klawisza powoduje
zaakceptowanie wybranego parametru 1 powr6t do wyboru funkcji programowania.

7.6 WYSWIETLENIE DATY I WERSJI PROGRAMU

Funkcja stuzy do odczytania zastosowanego w mierniku oprogramowania.
Klawiszem T lub < wybra¢ w funkcji programowania komunikat: £ & a nastepnie
naciskajac  klawisz wejs¢  do funkcji. Wyswietli si¢ data programu na
przyktad: 17184.05. W czasie wysSwietlania daty programu naci$niecie klawisza
powoduje wys$wietlenie komunikatu informujacego o wersji programu: np. P9 507.
Ponowne naci$nigcie klawisza powoduje wyswietlenie daty programu. Naci$nigcie
klawisza = powoduje powrot do wyboru funkceji programowania.

8. WYJSCIE RS-232C (nie dotyczy programu z interfejsem RS-485 MODBUS
RTU)

Wyjscie szeregowe RS232C (opcja RS 485) stuzy do przesytania informacji do i z
komputera, kasy fiskalnej lub do drukarki.
Mozliwe jest sterowanie praca wagi wysytajac odpowiednie znaki przez tacze RS-232C
(opcja RS 485). Ponizsze zestawienie przedstawia mozliwosci sterowania:

ZNAKI WYSYLANE DO WAGI

ODPOWIEDZ WAGI

ENQ (05h)

transmisja protokotu "ENQ"

W, CR, LF (57h, 0Dh, 0Ah)

transmisja protokotu drukarki

T, CR, LF (54h, 0Dh, 0Ah)

tak, jak nacisnigcie klawisza

B, CR, LF (42h, 0Dh, 0Ah)

tak, jak nacisnigcie klawisza

D, CR, LF (44h, 0Dh, 0Ah)

tak, jak naci$nigcie klawisza

F, CR, LF (46h, 0Dh, 0Ah)

tak, jak nacis$nigcie klawisza G

W przypadku stwierdzenia przez wage podczas odczytu transmisji btedu parzystosci,
wy$wietlany jest na okoto 1 sekunde komunikat: Err &r
Nie jest mozliwe sterowanie waga jesli wybrany jest ciagly sposob transmisji.

Opis wyprowadzen sygnatow ztacza RS-232C:

Z0T-3 wersja 4.90 Z0T-3 wersja 7.90

Nazwa sygnatu Nr styku Nr styku
RxD (dane odbierane ) 2 3
TxD (dane nadawane ) 3 2
GND ( masa sygnatowa ) 5 4
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Opis wyprowadzen sygnatow ztacza RS 485 oraz sposob potaczenia z konwerterem firmy
MOXA A52:

Lp. Oznaczenie ZOT-3 wersja ZOT-3 wersja MOXA

sygnalu 4.90 7.90 AS52
1 A 8 3 1
2 B 9 2 2
GND 5 4 -

8.1 SPOSOB INICJOWANIA TRANSMISJI (nie dotyczy programu z interfejsem
RS-485 MODBUS RTU)

Mozliwe sa nastgpujace sposoby inicjowania transmisji (patrz rozdz. 7.3):
* po nacis$nieciu klawisza =/ - § r
* po naci$nieciu klawisza =i uspokojeniu si¢ wskazah masy - 5 U
* po uspokojeniu si¢ wskazan masy - S U
e transmisja ciagta- S ¢

8.2 PROTOKOLY TRANSMISJI (nie dotyczy programu z interfejsem RS-485
MODBUS RTU)

Miernik posiada oprogramowane nastepujace protokoty transmisji:
e P1 - podstawowy,
e P2 - do komputera,
e P3 - drukarki,
e P4 - odpowiedz na "ENQ",
* P5 - obstuga drukarki Kafka/Z (tylko program z o obstuga drukarki
Kafka/Z).
oraz tylko dla programu podstawowego:
* P5 - Eltron1 - (wydruk masy 1 kodu kreskowego),
* P6 - Eltron2 - (wydruk masy),
e P7 - POCZTA,
e P8 - OPTIMUS,
P9 - Eltron3 - (wydruk kodu kreskowego),
P10 -ENQ CAMPESA,

« P11 -ELZAB,
« P12 -EURO,
« P13 -FARB,

e P14 -POSN,
W zaleznosci od potrzeb, uzytkownik sam dokonuje wyboru odpowiedniego
protokotu (patrz rozdz. 7.4).

UWAGA:

Podczas obliczania ilosci sztuk elementow, zamiast wartosci masy, transmitowana jest
liczba sztuk (zawsze transmitowana jest liczba wyswietlana na wyswietlaczu).

Ponizej przedstawiono podstawowe protokoly transmisji:
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« protokél podstawowy oznaczony jest komunikatem: P1
Wysylanych jest 9 znakéw ASCII :
02h, D1, D2, D3, D4, D5, D6, PD, 03h
gdzie :
D1 + D6 - oznaczaja dekady masy od najmiodszej do najstarsze;j
PD - potozenie punktu dziesigtnego (np. 33h oznacza liczbg o formacie: 0.000)

W przypadku jesli waga jest niedocigzona ( wyswietlane jest "= ===== ") wartosci dekad
maja kod 55h, jesli natomiast waga jest przeciazona ( wyswietlane jest mnnnnnn)
wartosci dekad oraz PD maja kod 4Eh.

« protokél do komputera oznaczony jest komunikatem: P¢
Wysytanych jest 10 znakéw ASCII :
Z, D6, DS, D4, PD, D3, D2, D1, 0Dh, 0Ah

gdzie :
Z - znak warto$ci masy: 20h gdy warto$¢ dodatnia, 2Dh gdy ujemna
D6 + D1 - oznaczaja dekady masy od najstarszej do najmtodsze;j
PD - punkt dziesigtny ( kod 2Eh ) pozycja zmienna, ustawiony zawsze zgodnie
Z pozycja na wyswietlaczu
W przypadku jesli waga jest niedociazona (wyswietlane jest "===--- ") wartosci dekad

maja kod 55h, jesli natomiast waga jest przecigzona (wyswietlane jest nnnnnn) wartosci
dekad maja kod 4Eh.

o protokél drukarki oznaczony jest komunikatem: P3
Wysytanych jest 11 znakow ASCII :
D6, D5, D4, PD, D3, D2, D1, 6Bh, 67h, 0Dh, 0Ah
gdzie :
D6 + D1 - oznaczaja dekady masy od najstarszej do najmlodszej, zera nie znaczace
maja warto$¢ 20h, D6 przyjmuje warto$¢ 2Dh gdy warto$¢ masy jest
ujemna.
PD - punkt dziesietny (kod 2Eh) pozycja zmienna, ustawiony zawsze zgodnie
Z pozycja na wyswietlaczu
W przypadku jesli waga jest niedociagzona (wyswietlane jest "====~-~- ") lub jesli jest
przeciazona (wyswietlane jest mnnnnn) transmisja nie jest dokonywana.
Podczas liczenia ilo$ci sztuk wysytanych jest 13 znakow:
20h, D6, D5, D4, D3, D2, D1, 73h, 7Ah, 74h, 2Eh, 0Dh, 0Ah
gdzie D6 + D1 oznaczaja dekady ilosci sztuk od najstarszej do najmtodsze;j
e protokol odpowiedz na "ENQ" oznaczony jest komunikatem: P4

Wysytanych jest 10 znakéw ASCII :
02h, D1, D2, D3, D4, D5, D6, PD, DIODY, 03h

gdzie :
D1 + D6 - oznaczaja dekady masy od najmtodszej do najstarszej
PD - potozenie punktu dziesi¢tnego (np. 33h oznacza liczbg o formacie: 0.000)

DIODY - stan diod ($wiecenie - 1, zgaszenie - 0 ) umieszczonych na wyswietlaczu
masy gdzie poszczegdlne bity oznaczaja:
* b0 : dioda ZERO
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* bl : dioda BRUTTO

* b2 : dioda NETTO

* b3 : dioda B.TARY

* b4 : znak "minus" na wyswietlaczu
Transmitowany znak stanowi sumg logicznag wymienionych bitow oraz znaku 40h.
W przypadku jesli waga jest niedociazona (wyswietlane jest "====== ") wartos$ci dekad

maja kod 55h, jesli natomiast waga jest przeciazona (wyswietlane jest nnnnnn) wartosci
dekad maja kod 4Eh.

9. WSPOLPRACA Z DRUKARKA ELTRON ( tylko program podstawowy)

Waga moze wspoOtpracowaé z drukarkami termicznymi etykiet serii LP, TL+ lub
termotransferowymi serii TLP firmy ELTRON wyposazonymi w panel pamigci
z podtrzymaniem bateryjnym oraz modul daty 1 czasu. Drukarka umozliwia
przechowywanie wzoréow etykiet. Maksymalna szeroko$¢ etykiety wynosi 4 cale.
Mozliwy jest wydruk:

* tekstow statych,

* daty biezacej,

* daty waznosci (max. 99 dni),

* masy,

* kodow kreskowych EAN-13.

Wzory etykiet wraz z tekstami stalymi redaguje si¢ na komputerze PC przy pomocy
dostarczanego razem z drukarka edytora, a nastgpnie przesyta si¢ je do pamigci drukarki.
Na zlecenie Klienta, LFW moze dokona¢ zaprogramowania drukarki. Drukarkg nalezy
podiaczy¢ do ztacza RS-232C wagi.

Mozliwy jest wydruk trzech rodzajow etykiet zawierajacych oprocz tekstow statych:
* warto$¢ masy towaru — etykiety o numerach od 0000 do 0999,
* kod kreskowy EAN13 — etykiety o numerach od 1000 do 1999,

e warto$¢ masy towaru oraz kod kreskowy EAN13 — etykiety o numerach od 2000 do
2999

9.1 STRUKTURA KODU KRESKOWEGO EAN13

Drukowany kod ma posta¢: XXXXXXVWWWWWK. Pierwsze sze$¢ cyfr kodu X-
jest state (prefiks, numer towaru), V-cyfra kontrolna pola masy, W-warto$¢ masy, K-cyfra
kontrolna EAN13. Kod kreskowy EAN13 mozna uzywa¢ do druku etykiet jesli masa
towaru nie przekracza 99kg.

9.2 PROJEKTOWANIE ETYKIET
Ponizszy opis dotyczy projektu etykiet wykonywanego przy pomocy programu
Create-A-Label Tools v1.32
Czynnosci dla wszystkich rodzajow etykiet:
» w funkcji Edit, Label Setup ustali¢ wielko$¢ etykiety,

* przy pomocy funkcji Add, Text umiesci¢ na etykiecie wszystkie stale teksty (nazwa
firmy, nazwa towaru itp.),

9.2.1 Etykieta zawierajaca mas¢ towaru
Umieszczenie pola warto$ci masy dokonuje si¢ po wybraniu funkcji Add, Text.

* w polu Data Source ustawi¢ When printed ,
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e w polu String Length wpisa¢ 10
Po zaakceptowaniu OK na etykiecie w miejscu wydruku wartosci masy ukaze si¢ pole
zawierajace 10 znakow X
e zapisa¢ etykiete File, Save As ... pod nazwa sktadajaca si¢ z czterech cyfr
z przedziatu 0000 do 0999
 wykona¢: File, Download Label to Printer (przy podtaczonej drukarce do
komputera)
Wzor etykiety umieszczony jest juz w drukarce

9.2.2 Etykieta zawierajaca kod kreskowy
Umieszczenie kodu kreskowego dokonuje po wybraniu funkcji Add, Text.
* w polu Data Source ustawi¢ Fixed,
 w polu Text String wpisaC 6 cyfr oznaczajacych prefiks (2 cyfry) numer towaru
(4 cyfry),
wybra¢ funkcje Opftions... 1 wpisac:
e w polu Field Name - KOD,
* w polu Hidden ustawic¢ Yes,
* w polu Custom Spacing wpisac cyfre 6,
Po dwukrotnym naci$nieciu OK na etykiecie ukaze si¢ maty prostokat z cyfra 6.
Prostokat ten nalezy umiesci¢ na etykiecie za tekstem statym.
Ponownie wejs¢ do funkcji Add, Text.
* w polu Data Source ustawi¢ When printed ,
e w polu String Length wpisac 6,
wybra¢ funkcje Options... 1 wpisac:
 wpolu Field Name - MASA,
* w polu Hidden ustawi¢ Yes,
* w polu Custom Spacing wpisac cyfre 6,
Po dwukrotnym nacisnieciu OK na etykiecie ukaze si¢ maty prostokat z cyfra 6.
Prostokat ten nalezy umiesci¢ na etykiecie za prostokatem umieszczonym poprzednio.
Wejs¢ do funkcji Add, Bar Code .
* w polu Bar Code Type wybra¢ EAN-13,
e w polu Data Source ustawiC Linked,
* w polu Linkeds Fields wpisa¢ KOD+MASA,
Po naci$nigciu OK na etykiecie ukaze si¢ pole zawierajace kod kreskowy. Pole to nalezy
umiesci¢ wybranym miejscu etykiety.
e zapisa¢ etykiete File, Save As ... pod nazwa sktadajaca si¢ z czterech cyfr
z przedziatu 1000 do 1999
 wykonaé: File, Download Label to Printer (przy podlaczonej drukarce do
komputera)
Wzor etykiety umieszczony jest juz w drukarce.

9.2.3 Etykieta zawierajaca mas¢ towaru oraz kod kreskowy

W celu zaprojektowania etykiety zawierajacej mase¢ towaru oraz kod kreskowy
nalezy postepowac najpierw zgodnie z punktem 9.2.1 (bez zapisania na dysk) potem 9.2.2
Etykiete nalezy zapisa¢ na dysk pod numerem z zakresu od 2000 do 2999 i wykonaé
funkcje Download Label to Printer.
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9.3 WYDRUK ETYKIET
Aby przygotowac¢ wage do wspotpracy z zaprogramowana drukarka nalezy w funkcji

uzytkownika wagi ustawi¢:

e F 2 sposobwydruku S rlub§ rU,

e F Y predko$¢ transmisji zgodna z predkoscia ustawiona w drukarce — z reguly

9600,n81,

e F | wybra¢ odpowiedni numer etykiety
Drukarka jest przygotowana do pracy. Naci$nigcie klawisza przy obciazonym
pomoscie powoduje wydruk etykiety.

10. USTAWIANIE STREFY ZERA

Miernik posiada mozliwo$¢ ustawienia strefy automatycznego zerowania wskazan
masy w granicach od 0 do 4 dziatek odczytowych. Klawiszem (T lub <) wybra¢ w funkcji
programowania komunikat: F § a nastgpnie naciskajac klawisz wejs¢ do funkcji.
Wyswietli si¢ np. komunikat : -0- 3 gdzie cyfra 3 oznacza, ze ustawiono strefe
zerowania na 3 dziatki. Naciskajac wielokrotnie klawisz (*J lub &< dokonuje si¢ zmiany
szerokosci strefy zera. Naci$nigcie klawisza powoduje zaakceptowanie wybrane]
warto$ci 1 powrdét do wyboru funkcji programowania. Zakonczenie programowania
dokonuje si¢ naciskajac klawisz - miernik przechodzi do wazenia lub liczenia ilosci
sztuk.

11. ZALACZENIE MIERNIKA PRZY OBCIAZONYM POMOSCIE

Miernik nalezy wlaczaé przy nieobciazonym pomoscie. Jesli z jakis przyczyn
konieczne begdzie wlaczanie wagi z obciazona szalka, to nalezy najpierw ustawic
odpowiednio funkcjg.

Klawiszem TJ lub 6= wybra¢ w funkcji programowania komunikat: F 7 . Naciskajac
klawisz & wejs¢ do funkcji. Warto$¢ obciazenia szalki w chwili wejscia do funkcji jest
nowa wartoscia zera (tylko po wustawieniu w funkcji programowania F 7
komunikatu ebe &). Wyswietli si¢ komunikat: obe n oznaczajacy brak mozliwosci
zalaczania miernika z obciazonym pomostem, lub komunikat: ebe & oznaczajacy
mozliwos$¢ zalaczania miernika z obciazeniem. Naciskajac klawisz lub ustawic
odpowiedni tryb pracy a nastgpnie zaakceptowaé wybor naciskajac klawisz B. Wyswietli
si¢ ponownie komunikat: F 7. Ustawienie funkcji obe & wylacza funkcje¢ automatycznego
zerowania (patrz rozdz. 6). Maksymalna warto$§¢ masy dodatkowego obcigzenia pomostu
wynosi 4% wartosci maksymalnego obciazenia wagi liczone wzgledem zera kalibracji
wagi.

Zakonczenie programowania dokonuje si¢ naciskajac klawisz (F) - miernik przechodzi do
wazenia lub liczenia ilo$ci sztuk.

UWAGA:
Jesli wartos¢ masy dodatkowego obciqzenia pomostu przekracza 4% wartosci
maksymalnego obciqzenia wagi liczcone wzgledem zera kalibracji wagi, to na

wyswietlaczu  wyswietlane jest nnnnnn. Po nacisnieciu klawisza waga wylqcza
mozliwos¢ zalqczenia miernika z obciqzeniem oraz ustawia wartos¢ zera z kalibracji.
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12. WYGASZANIE WYSWIETLACZA

Funkcja oznaczona jako F 8 umozliwia zataczenie lub wylaczenie wygaszenia
wyswietlacza masy po uptywie 1,5 minuty przy stalej, zerowej wartosci masy. W celu
ustawienia funkcji nalezy klawiszem lub wybra¢ w funkcji programowania
komunikat: F 8 . Nastepnie naciskajac klawisz wejs¢ do funkcji. Na wyswietlaczu
wyswietli sie komunikat: D 1SP n oznaczajacy wylaczenie, lub komunikat: D /5P &
oznaczajacy zalaczenie wygaszania. Naciskajac klawisz lub wybra¢ odpowiedni
komunikat, a nast¢pnie zaakceptowa¢ dokonany wybor naciskajac  klawisz B

Zakonczenie programowania dokonuje si¢ naciskajac klawisz F) _ miernik przechodzi
w tryb wazenia lub liczenia ilo$ci sztuk.

13. PROGRAMOWANIE TLUMIENIA FILTRU

Klawiszem (7J lub 6 wybraé¢ w funkcji programowania komunikat: F 9. Naciskajac
klawisz wejs¢ do funkcji. Po wejsciu do funkcji na wyswietlaczu widoczna bedzie
poprzednio ustalona warto$¢. Przy pomocy klawiszy T lub &< wybieramy odpowiednia
warto$¢ ttumienia filtru. Wyboru dokonujemy sposrod dostepnych mozliwosci ( 4, 2, 3,

Y) gdzie ! oznacza najmniejsze thumienie, a Y najwieksze ttumienie filtru. Zwiekszenie
warto$ci thumienia powoduje wzrost stabilnosci wskazan wagi, ale zarazem wolniejsze
odczyty. Zatwierdzenie wprowadzonej wartosci 1 wyjscie z funkcji nastgpuje po

nacisnigciu klawisza&.
14. WSPOLPRACA Z KASAMI FISKALNYMI (tylko program podstawowy)

Miernik moze wspotpracowac z kasami fiskalnymi wymienionymi w ponizszej tabeli:

Lp Nazwa kasy Numer  Parametry
protokolu  transmisji

1  OPTIMUS PS 2000 plus P8 1200,E71
2 DSA 4000S P8 1200,E71
3 DSA 100 P8 1200,E71
4 ELZAB system 600 P11 9600,E81
5 ELZAB alfa P11 9600,E81
6 ELZAB DELTA P11 9600,E81
7 ELZAB JOTA P11 9600,E81
8 LIBELLA PRO P11 9600,E81
9 LIBELLA PRO FV P11 9600,E81
10 SHARP ER-A445 P12 9600,N81
11 SHARP ER-A277 P P12 9600,N81
12 SHARP ER-A237 P P12 9600,N81
13 SHARP ER-A277 PS P12 9600,N81
14 SHARP ER-A457 P P12 9600,N81
15 SHARP ER-A457 PF P12 9600,N81
16 EURO 2000 P12 9600,N81
17 EURO P12 9600,N81
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18 EURO Alfa P12 9600,N81

19 DSA 40 P12 9600,N81
20 SAMSUNG ER-5140F P12 9600,N81
21 OPTIMUS TANGO P12 9600,N81
22 OPTIMUS MALA P12 9600,N81
23 OPTIMUS RUMBA P12 9600,N81
24 POSNET P14 9600,N81

15. WYDRUK WARTOSCI MASY (tylko program z o obstuga drukarki
Kafka/Z)

Drukarka z wejsciem RS-232C (KAFKA) umozliwia wydruk:

czterech linii nagtowka o dtugosci 40 znakoéw kazda (tre§¢ programowana przez
FAWAG S.A)),

numer wazenia,

jesli posiada zainstalowany zegar (KAFKA/Z) — datg 1 czas pomiaru,

warto$ci masy netto,

wartosc tary,

warto$¢ masy brutto

czterocyfrowy kod towaru,

sume masy netto.

Istnieje mozliwos¢ wyboru, ktore wartosci maja by¢ drukowane.

15.1 PROGRAMOWANIE MIERNIKA DO WSPOLPRACY Z DRUKARKA
KAFKA/Z

Nalezy zaprogramowa¢ parametry interfejsu RS-232C. W tym celu nalezy:
w funkcji £ @ ustawi¢ ,,po nacis$nieciu klawisza”
w funkcji £ 3 ustawic¢ ,,P 57
w funkcji £ Y ustawi¢ predko$¢ i parametry transmisji tak samo jak w drukarce
W celu dokonania wyboru, ktére wartosci maja by¢ drukowane, klawiszem |7 nalezy

wybra¢ w funkcji programowania komunikat: £ [. Nastepnie naciskajac klawisz (= wej$é
do funkcji. Na wyswietlaczu wyswietli sie komunikat: & oznaczajacy mozliwo$¢ wejscia
do funkcji wlaczenia/wyltaczenia wydruku warto$ci masy brutto. Naciskajac ponownie
klawisz \TJ) wySwietla si¢ jeszcze nastepujace komunikaty:

&  oznaczajacy mozliwo$¢ wejScia do funkcji wiaczenia/wylaczenia wydruku
wartosci tary,

n  oznaczajacy mozliwos¢ wejscia do funkcji wlaczenia/wytaczenia wydruku
warto$ci masy netto,

d  oznaczajacy mozliwos¢ wejscia do funkcji wiaczenia/wylaczenia wydruku daty i
godziny wazenia ,

Pd oznaczajacy mozliwo$¢ wejscia do funkcji ustawiania daty i zegara drukarki,

r oznaczajacy mozliwo$¢ wejscia do funkcji wlaczenia/wylaczenia czterech linii
nagldwka,

h oznaczajacy mozliwos¢ wejscia do funkcji wilaczenia/wylaczenia wydruku kodu
towaru (warto$¢ kodu towaru nalezy wprowadzi¢ w funkcji programowania £ 10.),
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- 0YJ5¢c + umozliwiajacy wyjscie z funkcji programowania wydruku.

Nacisnigcie klawisza = | przy wczesniejszym wybraniu odpowiedniej funkcji, spowoduje
wysSwietlenie np. nastepujacego komunikatu: & & oznaczajacego, ze drukowana bedzie
warto$¢ masy brutto. By wytaczy¢ wydruk warto§ci masy brutto nalezy nacisna¢ klawisz
- wy$wietli sie: & n . Naci$niecie klawisza = powoduje zaakceptowanie dokonanego
wyboru.

W powyzszy sposob dokonuje si¢ wiaczenia/wylaczenia wydruku warto$ci masy brutto,
netto, tary, daty i godziny wazenia, czterech linii nagtowka i kodu towaru. Programowania
zegara drukarki dokonuje sie po wejsciu do funkcji oznaczonej komunikatem: Pd - na
wyswietlaczu ukaze sie komunikat: 8880880 z mrugajacym zerem. Uwaga: - drukarka
musi by¢ podiaczona do wagi i mie¢ zalaczone napigcie zasilania. Nalezy wpisa¢ aktualna
date wedlug formatu: rrmmdd. Naciskajac wielokrotnie klawisz [ TJ dokonuje si¢ wyboru
odpowiedniej cyfry, naci$nigcie klawisza powoduje zaakceptowanie wprowadzanej
cyfry 1 automatyczne przejscie do cyfry nastgpnej. Po wprowadzeniu 6 cyfr daty wyswietli
sie nastepujacy komunikat: 880880 z mrugajacym zerem. . Nalezy wpisa¢ aktualny czas
wedlug formatu: ggmm. Po wprowadzeniu czasu drukarka wydrukuje ustawiona datg oraz
czas. Na wyswietlaczu wySwietli sie ponownie komunikat: Pd. Zakonczenie
programowania dokonuje sie po wybraniu komunikatu u4dJ5¢ 1.

15.2 DRUKOWANIE

Rejestracja wynikdw wazenia nastgpuje po postawieniu towaru na pomost wagi i
naci$nigciu klawisza =) Rejestracja nie jest dokonywana podczas podgladu masy brutto
(wy$wietlony jest komunikat: ek&Urb). Wydruk sumy masy netto uzyskuje sie poprzez
dwukrotne nacisnigcie klawisza &) przy nie obciazonym pomoscie wagi. Po pierwszym
naci$nieciu klawisza na okoto 3 sekundy wyswietlony jest komunikat: LAtot . Powtdrne
nacisnigcie klawisza &) podczas wyswietlania tego komunikatu powoduje wydruk sumy
masy netto z jednoczesnym wyzerowaniem sumatora. Nie nacisnigcie powtdrne klawisza
powoduje zaniechanie wydruku. Przykladowy wydruk przestawia si¢ nastepujaco:

15.3 KOD TOWARU
Funkcja oznaczona jako £ !0 umozliwia wpisanie czterech cyfr kodu towaru. Kod ten
drukowany jest na drukarce Kafka po odpowiednim zaprogramowaniu w funkcji £
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16. OPIS DZIALANIA MIERNIKA Z INTERFEJSEM RS-485
MODBUS RTU (tylko program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU)

Ponizej opisane sa funkcje wystepujace tylko w komunikacji z interfejsem RS-485
MODBUS RTU.

16.1 KOD TOWARU
Funkcja oznaczona jako £ € umozliwia wpisanie szeSciu cyfr kodu towaru. Kod ten
transmitowany jest po wywotaniu funkcja 51.

16.2 NUMER WAGI W SIECI
Funkcja oznaczona jako £ 3 umozliwia wpisanie unikalnego numeru wagi z zakresu od 1
do 247.

16.3 CZAS WYSWIETLANIA KOMUNIKATU trAn

Funkcja oznaczona jako £ !0 umozliwia ustalenie czasu wy$wietlania komunikat trAn
po nacisnigciu klawisza =] Cyfra 1 oznacza czas okoto 0,3 sekundy, cyfra 5 czas okoto
1,4 sekundy. Podczas pracy wielu wag w sieci, by nie spowalnia¢ pracy, nalezy stosowac
krétki czas wyswietlania.

16.4 REJESTRY
Waga posiada nastgpujace rejestry oprogramowane zgodnie z interfejsem RS-485
MODBUS RTU:

Nr rejestru Zawartos¢ Typ rejestru = Typ danej  Liczba bajtow
1 Stan wagi Odczyt bit
213 Max. obciazenie wagi  Odczyt Long
415 Jednostka masy lub Odczyt ASCII
sztuki 4
6 Doktadno$¢ odczytu  Odczyt int 2
718 Masa netto  (ilo§¢ Odczyt long
sztuk) 4
9110 Masa tary Odczyt/zapis long 4

16.4.1 Rejestr 1

Rejestr podaje stan diod LED umieszczonych na naswietlaczu wagi oraz sygnalizuje
przeciazenie, nie dociazenie wagi, stabilnos¢ odczytow. Ustawienie odpowiedniego bitu
oznacza swiecenie diody lub wystgpowanie danego stanu wagi.

b0 — ZERO b4 — znak minus
bl — BRUTTO b5 — przekroczone max. obciazenie wagi (na wyswietlaczu “nnnnnn”)
b2 —NETTO b6 — waga niedocigzona (na wyswietlaczu “‘------ )

b3 — B.TARY b7 — stabilne wskazania masy
Rejestr tylko do odczytu.
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16.4.2 Rejestry 21i 3
Rejestry podaja maksymalne obciazenie wagi. Jest to czterobajtowa liczba typu long.
Rejestr tylko do odczytu.

16.4.3 Rejestry 4i 5
Rejestry podaja jednostke wysiwtlanej masy — g, kg lub dla wagi liczacej miano szt.
Sa to cztery znaki ASCII. Rejestry tylko do odczytu.

16.4.4 Rejestr 6
Rejestr podaje liczbe z zakresu od 0 do 5 okreslajaca ilos¢ cyfr po przecinku warto$ci
masy, tary oraz maksymalnego obciazenia wagi. Rejestr tylko do odczytu.

16.4.5 Rejestry 7i 8

Rejestry podaja warto§¢ masy wyswietlanej na wyswietlaczu. Jest to czterobajtowa
liczba typu long ze znakiem. W celu prawidlowego odczytu wartos$ci masy, rejestrow 7 1 8
nie nalezy odczytywac tacznie z pozostatymi (patrz bta numer 3). Rejestr tylko do
odczytu.

16.4.6 Rejestry 91 10
Rejestry podaja warto$¢ tary. Jest to czterobajtowa liczba typu long. Rejestr do
odczytu 1 zapisu. Warto$¢ tary nie moze by¢ wigksza od maksymalnego obciazenia wagi.

16.5 KOMUNIKACJA
Interfejs ma oprogramowane dwie standardowe funkcje:
e funkcja 03 — czytaj rejestry
e funkcja 16 — zapisz do grupy rejestrow (91 10).
oraz funkcje specjalne:
e funkcja 09 — opis wagi
e funkcja 10 — masa
e funkcja 51 — masat+kod

16.5.1 Funkcja (03): CZYTAJ REJESTRY

FORMAT:
Nrwagi Funkcja Nr rejestru Liczba rejestrow CRC-16
03 pierwszego
PYTANIE
Nr wagi = Funkcja Ilos¢ Dane CRC-16
03 bajtow
ODPOWIEDZ
e Nr wagi — 1 bajt, warto$¢: od 1 do 247,
e Funkcja =03,

Nr rejestru pierwszego — 2 bajty, numer pierwszego czytanego rejestru
pomniejszony o 1,
Liczba rejestrow — 2 bajty, liczba czytanych rejestrow,
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e Ilos¢ bajtow — 1 bajt, liczba odebranych bajtéw pola Dane,.
e CRC — suma kontrolna — 2 bajty.

16.5.2 Funkeja (16): PISZ DO REJESTROW

FORMAT:
Nr wagi Funkc;j Nr rejestru Liczba rejestrow Ilo$¢ bajtow Dane CRC-16

a pierwszego

16

PYTANIE
Nr wagi  Funkcja Nr rejestru Liczba rejestrow CRC-16
16 plerwszego
ODPOWIEDZ

e Nr wagi — 1 bajt, wartos¢: od 1 do 247,

e Funkcja =16,

e Nr rejestru pierwszego — 2 bajty, numer pierwszego czytanego rejestru
pomniejszony o 1,

e Liczba rejestrow — 2 bajty, liczba czytanych rejestrow,

e [lo$¢ bajtow — 1 bajt, liczba bajtow pola Dane,.

e CRC — suma kontrolna — 2 bajty.

16.5.3 Funkcja (09): OPIS WAGI

FORMAT:
Nr wagi Funkcja CRC-16
09
PYTANIE
Nr wagi Funkcja DANE CRC-16
09
ODPOWIEDZ
e Nr wagi — 1 bajt, wartos¢: od 1 do 247,
e Funkcja =09,

e DANE — tancuch tekstowy o dlugosci 33 znakow zawierajacy kolejno:
+ nazwa typu wagi lub typu pakietu (8 znakow),

+ wersja programu (8 znakow),

+ data programu (8 znakow),

+ n0$nos¢ wagi (9 znakoéw).

CRC — suma kontrolna — 2 bajty.
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16.5.4 Funkcja (10): MASA

FORMAT:
Nr wagi Funkcja CRC-16
10
PYTANIE
Nr wagi Funkcja MASA CRC-16
10
ODPOWIEDZ

e Nr wagi — 1 bajt, wartos¢: od 1 do 247,
e Funkcja =10,
e MASA — tancuch tekstowy o dtugosci 12 znakdéw zawierajacy warto§¢ masy np.:
- 15.000_kgM gdzie:
+ - 15.000 warto$¢ masy ze znakiem (8 znakow),
+ kg jednostka (_ g, kg lub szt) (3 znaki),
+ M znak okreslajacy czy masa zostala zatwierdzona z klawiatury wagi &= (M), lub
czy jest to kolejny odczyt wartosci z wyswietlacza (znak B) (1 znak),
+ w przypadku przeciagzenia wagi w polu masy transmitowane jest NNNNNNNN,
+ przy ujemnej masie nie wynikajacej z uzywania klawisza tary transmitowane jest
UUUUUUUU.
e CRC — suma kontrolna — 2 bajty.

16.5.5 Funkcja (51): MASA+KOD

FORMAT:
Nr wagi Funkcja CRC-16
51
PYTANIE
Nr wagi Funkcja MASA D KOD CRC-16
51
ODPOWIEDZ

e Nr wagi — 1 bajt, wartos¢: od 1 do 247,
e Funkcja =151,
e MASA - tancuch tekstowy o dtugosci 12 znakdéw zawierajacy warto$¢ masy np.:
- 15.000_kgM gdzie:
+ - 15.000 warto$¢ masy ze znakiem (8 znakow),
+ kg jednostka (_ g, kg lub szt) (3 znaki),
+ M znak okreslajacy czy masa zostala zatwierdzona z klawiatury wagi = (M), lub
czy jest to kolejny odczyt wartosci z wyswietlacza (znak B) (1 znak),
+ w przypadku przeciazenia wagi w polu masy transmitowane jest NNNNNNNN,
+ przy ujemnej masie nie wynikajacej z uzywania klawisza tary transmitowane jest
UUUUUUUU.
e D —stan diod ($wiecenie — 1, zgaszenie — 0) umieszczonych na wyswietlaczu wagi
gdzie poszczegolne bity oznaczaja:
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b0 — dioda ZERO b4 — znak “—‘ na wyswietlaczu

bl —dioda BRUTTO

b2 —dioda NETTO

b3 —dioda B.TARY
Transmitowany znak stanowi sumg logiczna wymienionych bitéw oraz znaku 40H,
e KOD - taficuch 6 cyfr oznaczajacych kod towaru ustawiony w funkcji £ 2,
e CRC — suma kontrolna — 2 bajty.

16.6 KOMUNIKATY O BLEDACH
W przypadku wykrycia btedu, waga zwraca nastgpujace numery bltedow:

blqd numer 1 — po odebraniu innego kodu funkcji niz opisanego w pkt 4,

blqd numer 2 — po odebraniu innego rejestru niz 9 1 innej liczby rejestrow niz 2 dla kodu
funkcji 16,

blqd numer 3 — po odebraniu wartosci tary ujemnej lub wigkszej niz maksymalne
obciazenie wagi, przy odczycie wartosci masy (rej. 7 1 8) jesli waga jest
przeciazona lub niedociazona. Komunikat moze pojawic si¢ w
przypadku odczytu tylko rejestrow 7 1 8. W takim przypadku nalezy

odczyta¢ dodatkowo rejestr 1.

16.7 OPIS WYPROWADZEN

Opis wyprowadzen sygnatow ztacza RS 485 oraz sposob potaczenia z konwerterem firmy
MOXA A52:

Lp. Oznaczenie ZOT-3 wersja ZOT-3 wersja MOXA

sygnatu 4.90 7.90 AS52
1 A 8 3 1
2 B 9 2 2
GND 5 4 -

17. BATERIE (opcja)
Pojemnik na baterie znajduje si¢ na tylnej $ciance miernika.
Wiaczenie zasilania z baterii jest mozliwe tylko po odlaczeniu od miernika zasilacza

zewngtrznego. Zastosowanie funkciji £ 4 (0 1SP &) pozwala na oszczedno$¢ baterii.
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18. FUNKCJE MIERNIKA - WYKAZ

F 1 - wybor numeru etykiety drukarki ELTRON (tylko program podstawowy)
lub liczenie iloSci sztuk (program z funkcja liczenia ilo$ci sztuk oraz
program z interfejsem RS-485 MODBUS RTU) lub Wydruk wartoSci
masy (tylko program z o obstuga drukarki Kafka/Z),

F 2 — sposob transmisji (S r - reczny, S rU - reczny ustabilizowany, S U -
ustabilizowany, S ¢ - ciagly) lub Kod towaru (tylko program z interfejsem
RS-485 MODBUS RTU),

F 3 — numer protokolu transmisji lub Numer wagi w sieci (tylko program z
interfejsem RS-485 MODBUS RTU),

F 4 — predkos$¢ transmisji (1200 — 19200 bodéw), parametry transmisji,

F 5 —strefa zera (0 —4),

F 6 —data i wersja programu,

F 7 — zalaczenie wagi z obcigzonym pomostem,

F 8 — wygaszanie wySwietlacza,

F 9 — programowanie tlumienia filtru,

F 10 — Kod towaru (tylko program z o obsluga drukarki Katka/Z) lub Czas

wyswietlania komunikatu trAn (tylko program z interfejsem RS-485
MODBUS RTU).

19. LEGALIZACJA

Producent deklaruje, ze wagi sa zgodne z typem opisanym w Certyfikacie
Zatwierdzenia Typu WE 1 spelniaja wymagania zasadnicze okreslone w PMGiPS z
dnia 11.12.2003 w Dz.U. Z 2004 Nr 4 poz. 23.

Jest to potwierdzone umieszczeniem na wadze:

- numeru Jednostki Notyfikowanej 1383, ktora zatwierdzila system jakos$ci wraz z
dwoma ostatnimi cyframi roku, w ktérym zostal naniesiony znak CE,
zielonej kwadratowej nalepki z nadrukowang czarng duza litera”M”,

cech zabezpieczajacych.
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